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25.03.2020; n) 13.05.2020 Mp/Fp

n)

TFL NATUR

TFL SCHWARZ PTFE-Schlauch schwarz, Temperaturbereich: - 196 °C bis + 250 °C
Beständig gegenüber aggressiven Medien 

Luft und Wasser
 
Tuyau PTFE noire, plage de température: - 196 °C bis + 250 °C

Beständig gegenüber aggressiven Medien und Lebensmittel, entspricht den Anforderungen der 
 Verordnungen (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 und FDA 21 CFR 177.1550

Luft und Wasser, Lebensmittel
 
Tuyau PTFE nature, plage de température: - 196 °C bis + 250 °C

Material:   (PTFE),  
glatt

 Temperatur
 100 %   - 196 °C bis + 20 °C
 87 %   + 50 °C
 77 %   + 75 °C
 68 %   + 100 °C
 53 %   + 150 °C
 39 %   + 200 °C
 28 %   + 250 °C

Material:   (PTFE),  
  schwarz, glatt

 Temperatur
 100 %   - 196 °C bis + 20 °C
 87 %   + 50 °C
 77 %   + 75 °C
 68 %   + 100 °C
 53 %   + 150 °C
 39 %   + 200 °C
 28 %   + 250 °C

nature, 

 100 %   - 196 °C jusqu’à + 20 °C
 87 %   + 50 °C
 77 %   + 75 °C
 68 %   + 100 °C
 53 %   + 150 °C
 39 %   + 200 °C
 28 %   + 250 °C

noire, 

 100 %   - 196 °C jusqu’à + 20 °C
 87 %   + 50 °C
 77 %   + 75 °C
 68 %   + 100 °C
 53 %   + 150 °C
 39 %   + 200 °C
 28 %   + 250 °C

 4 x 2 2,0 1,0 42  20 50 0,021 TFL 4x2 NATUR-50 742759
 6 x 4 4,0 1,0 25  30 50 0,033 TFL 6x4 NATUR-50 742760
 8 x 6 6,0 1,0 18  40 50 0,048 TFL 8x6 NATUR-50 742761
 10 x 8 8,0  1,0 14  60 50 0,070 TFL 10x8 NATUR-50 742762
 12 x 9 9,0 1,0 12  90 50 0,120 TFL 12x9 NATUR-50 742763

 4 x 2 2 1,0 42  20 50 0,023 TFL 4X2 SCHWARZ-50 743129 
 6 x 4 4 1,0 25  30 50 0,033 TFL 6X4 SCHWARZ-50 743130
 8 x 6 6 1,0 18  40 50 0,044 TFL 8X6 SCHWARZ-50 743131
 10 x 8 8 1,0 14  60 50 0,070 TFL 10X8 SCHWARZ-50 743132 
 12 x 9 10 1,0 12  90 50 0,080 TFL 12X10 SCHWARZ-50 743133 
 14 x 12 12 1,0 10  110 50 0,100 TFL 14X12 SCHWARZ-50 743134 

 Ø Schlauch DN Wand- Betrieb- Berst- Biege- Rollen- Gewicht  Art-No  
 aussen x innen  dicke  druck radius länge 

pression de

 mm mm mm bar bar mm m kg/m

 Ø Schlauch DN Wand- Betrieb- Berst- Biege- Rollen- Gewicht  Art-No  
 aussen x innen  dicke  druck radius länge 

pression de

 mm mm mm bar bar mm m kg/m

 Andere Farben (blau, gelb, rot und grün)
Sur demande:
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Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Temperatur
bis 15 mm: - 20 °C bis + 150 °C 
ab 16 mm: - 15 °C bis + 120 °C

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

IQSG ES Steckverbinder und Steckverbinder redzuziert
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Union double à emboîter et union double à emboîter à réduite
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Edelstahl
Acier inoxydable

02.09.2020 Mp/Fp

 4 4  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 40 ES 742955
 6 6  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 60 ES 742957
 8 8  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 80 ES 742959
 10 10  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 100 ES 742960
 12 12  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 120 ES 742961
 16 16  - 0,95 bis/jusqu’à 10  IQSG 160 ES 742962
  reduziert / réduite
 6 4  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 6040 ES 742956
 8 6  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 8060 ES 742958

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Température 
jusqu’à 15 mm: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 
à partir de 16 mm: - 15 °C  jusqu’à + 120 °C

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

IQSG ES

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Temperatur: - 20 °C bis + 150 °C 

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

Steckverbinder reduziert mit Stecknippel
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Union double à emboîter à réduite avec  che à emboîter
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Température: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

 6 4  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 60H40 ES 742981 
 8 6  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 80H60 ES 742982
 10 8  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 100H80 ES 742983

2

1

 Anschluss Ø Schlauch  Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
raccord Ø tuyau   pression de service 

 1 2       
 mm mm  bar 

 Ø Schlauch Ø Schlauch  Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
Ø tuyau Ø tuyau   pression de service 

 1 2       
 mm mm  bar 

1

2
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Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Edelstahl
Acier inoxydable

02.09.2020 Mp/Fp

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Temperatur
bis 15 mm: - 20 °C bis + 150 °C 
ab 16 mm: - 15 °C bis + 120 °C

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwendenn

IQST ES T Steckverbinder
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Union T à emboîter
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Température 
jusqu’à 15 mm: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 
à partir de 16 mm: - 15 °C  jusqu’à + 120 °C

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

 4   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 40 ES 742975
 6   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 60 ES 742976
 8   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 80 ES 742977
 10   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 100 ES 742978
 12   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 120 ES 742979
 16   - 0,95 bis/jusqu’à 10  IQST 160 ES 742980

 Ø Schlauch   Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
Ø tuyau   pression de service 

 mm   bar 

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Temperatur
bis 15 mm: - 20 °C bis + 150 °C 
ab 16 mm: - 15 °C bis + 120 °C

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

IQSL ES

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Température 
jusqu’à 15 mm: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 
à partir de 16 mm: - 15 °C  jusqu’à + 120 °C

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

L Steckverbinder
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Union L à emboîter
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

 4   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 40 ES 742969
 6   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 60 ES 742970
 8   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 80 ES 742971
 10   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 100 ES 742972
 12   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 120 ES 742973
 16   - 0,95 bis/jusqu’à 10  IQSL 160 ES 742974

 Ø Schlauch   Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
Ø tuyau   pression de service 

 mm   bar 
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Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Temperatur: - 20 °C bis + 150 °C 

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

IQSVLK ES L Ringstück
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Banjo L
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Edelstahl
Acier inoxydable

02.09.2020 Mp/Fp

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Température: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

 4 G1/8-28  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVLK 184 ES 742942
 6 G1/8-28  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVLK 186 ES 742943
 6 G1/4-19  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVLK 146 ES 742944
 8 G1/8-28  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVLK 188 ES 742945
 8 G1/4-19  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVLK 148 ES 742946
 10 G1/4-19  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVLK 1410 ES 742947
 10 G3/8-19  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVLK 3810 ES 742948
 12 G3/8-19  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVLK 3812 ES 742949
 12 G1/2-14  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVLK 1212 ES 742950

 Ø Schlauch für Gewinde aussen  Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 Ø tuyau pour  letage extérieur  pression de service 
 mm   bar 

 G1/8-28   - 0,95 bis/jusqu’à 15   IQSVVT 181 ES 742951
 G1/4-28   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVVT 141 ES 742952
 G3/8-19   - 0,95 bis/jusqu’à 15   IQSVVT 381 ES 742953
 G1/2-28   - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSVVT 121 ES 742954

 Gewinde aussen   Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 letage extérieur   pression de service 

 G   bar 

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Dichtungen:  PTFE
Temperatur: - 20 °C bis + 150 °C 

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

IQSVVT ES Hohlschraube für IQS-Ringstücke, Aussengewinde BSPP (zylindrisch), inklusive 2 Dichtungen
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Vis creuse pour banjos IQS,  letage extérieur BSPP (cylindrique), inclus 2 joints
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Joints: PTFE
Température: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

G
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Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Dichtung:  FKM, FDA-konform,

zylindrische Gewinde mit 
 gekammertem O-Ring
Temperatur: - 20 °C bis + 150 °C 

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

IQSG ES
zylindrisch/cylindrique

Steckverschraubung, Aussengewinde BSPP (zylindrisch) oder metrisch
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Raccord à emboîter,  letage extérieur BSPP (cylindrique) ou métrique
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Edelstahl
Acier inoxydable

02.09.2020 Mp/Fp

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Joint: FKM, conforme à FDA, 

 letage cylindrique avec joint 
 torique encapsulé
Température: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

 G1/8-28  4 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 184 G ES 742882
 G1/4-19  4 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 144 G ES 742883
  M5 4 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG M54 ES 742884
 G1/8-28  6 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 186 G ES 742885
 G1/4-19  6 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 146 G ES 742886
  M5 6 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG M56 ES 742887
 G1/8-28  8 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 188 G ES 742888
 G1/4-19  8 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 148 G ES 742889
 G1/4-19  10 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 1410 G ES 742890
 G3/8-19  10 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 3810 G ES 742891
 G3/8-19  12 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 3812 G ES 742892
 G1/2-14  12 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSG 1212 G ES 742893

 Gewinde aussen Gewinde aussen Ø Schlauch Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 letage extérieur  letage extérieur Ø tuyau pression de service 

 G m mm bar 

G (m)

IQSG ES
konisch/conique

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Temperatur
bis 15 mm: - 20 °C bis + 150 °C 
ab 16 mm: - 15 °C bis + 120 °C

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

Steckverschraubung, Aussengewinde BSPT (konisch)
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Raccord à emboîter,  letage extérieur BSPT (conique)
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Température 
jusqu’à 15 mm: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 
à partir de 16 mm: - 15 °C  jusqu’à + 120 °C

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

 R1/8-28 4  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 184 ES 742870
 R1/4-19 4  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 144 ES 742871
 R1/8-28 6  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 186 ES 742872
 R1/4-19 6  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 146 ES 742873
 R1/8-28 8  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 188 ES 742874
 R1/4-19 8  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 148 ES 742875
 R3/8-19 8  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 388 ES 742876
 R1/4-19 10  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 1410 ES 742877
 R3/8-19 10  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 3810 ES 742878
 R3/8-19 12  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 3812 ES 742879
 R1/2-14 12  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSG 1212 ES 742880
 R1/2-14 16  - 0,95 bis/jusqu’à 10  IQSG 1216 ES 742881

 Gewinde aussen Ø Schlauch  Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 letage extérieur Ø tuyau  pression de service 

 R mm  bar 

conique

auss

R

G (m)
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Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Edelstahl
Acier inoxydable

IQSL ES
konisch/conique

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Temperatur
bis 15 mm: - 20 °C bis + 150 °C 
ab 16 mm: - 15 °C bis + 120 °C

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

L Steckverschraubung, Aussengewinde BSPT (konisch)
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Raccord L à emboîter,  letage extérieur BSPT (conique)
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Température
jusqu’à 15 mm: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 
à partir de 16 mm: - 15 °C  jusqu’à + 120 °C

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

 R1/8-28 4  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 184 ES 742894
 R1/4-19 4  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 144 ES 742895
 R1/8-28 6  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 186 ES 742896
 R1/4-19 6  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 146 ES 742897
 R1/8-28 8  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 188 ES 742898
 R1/4-19 8  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 148 ES 742899
 R1/4-19 10  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 1410 ES 742900
 R3/8-19 10  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 3810 ES 742901
 R3/8-19 12  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 3812 ES 742902
 R1/2-14 12  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSL 1212 ES 742903
 R1/2-14 16  - 0,95 bis/jusqu’à 10  IQSL 1216 ES 742904

 Gewinde aussen Ø Schlauch  Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 letage extérieur Ø tuyau  pression de service 

 R mm  bar 

positionierbar
orientable

R

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Dichtung:  FKM, FDA-konform,

zylindrische Gewinde mit 
 gekammertem O-Ring
Temperatur: - 20 °C bis + 150 °C 

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

IQSL ES
zylindrisch/cylindrique

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Joint: FKM, conforme à FDA, 

 letage cylindrique avec joint 
 torique encapsulé
Température: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

L Steckverschraubung, Aussengewinde BSPP (zylindrisch) oder metrisch
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Raccord L à emboîter,  letage extérieur BSPP (cylindrique) ou métrique
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

 G1/8-28  4 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 184 G ES 742905
 G1/4-19  4 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 144 G ES 742906
  M5 4 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL M54 ES 742907
 G1/8-28  6 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 186 G ES 742908
 G1/4-19  6 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 146 G ES 742909
  M5 6 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL M56 ES 742910
 G1/8-28  8 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 188 G ES 742911
 G1/4-19  8 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 148 G ES 742912
 G1/4-19  10 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 1410 G ES 742913
 G3/8-19  10 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 3810 G ES 742914
 G1/2-14  10 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 1210 G ES 742915
 G3/8-19  12 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 3812 G ES 742916
 G1/2-14  12 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQSL 1212 G ES 742917

 Gewinde aussen Gewinde aussen Ø Schlauch Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 letage extérieur  letage extérieur Ø tuyau pression de service 

 G m mm bar 

positionierbar
orientable

G (m)
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Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Edelstahl
Acier inoxydable

02.09.2020 Mp/Fp

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Temperatur: 
bis 15 mm: - 20 °C bis + 150 °C 
ab 16 mm: - 15 °C bis + 120 °C

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

T Steckverschraubung, Aussengewinde BSPT (konisch)
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Raccord T à emboîter,  letage extérieur BSPT (conique)
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Température 
jusqu’à 15 mm: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 
à partir de 16 mm: - 15 °C  jusqu’à + 120 °C

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

 R1/8-28 4  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 184 ES 742918
 R1/4-19 4  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 144 ES 742919
 R1/8-28 6  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 186 ES 742920
 R1/4-19 6  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 146 ES 742921
 R1/8-28 8  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 188 ES 742922
 R1/4-19 8  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 148 ES 742923
 R1/4-19 10  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 1410 ES 742924
 R3/8-19 10  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 3810 ES 742925
 R1/2-14 10  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 1210 ES 742926
 R3/8-19 12  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 3812 ES 742927
 R1/2-14 12  - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQST 1212 ES 742928
 R1/2-14 16  - 0,95 bis/jusqu’à 10  IQST 1216 ES 742929

 Gewinde aussen Ø Schlauch  Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 letage extérieur Ø tuyau  pression de service 

 R mm  bar 

positionierbar
orientable

R

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Dichtung:  FKM, FDA-konform,

zylindrische Gewinde mit 
 gekammertem O-Ring
Temperatur: - 20 °C bis + 150 °C 

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

IQST ES
zylindrisch/cylindrique

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Joint: FKM, conforme à FDA, 

 letage cylindrique avec joint 
 torique encapsulé
Température: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

T Steckverschraubung, Aussengewinde BSPP (zylindrisch) metrisch
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Raccord T à emboîter,  letage extérieur BSPP (cylindrique) ou métrique
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

 G1/8-28  4 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 184 G ES 742930
 G1/4-19  4 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 144 G ES 742931
  M5 4 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST M54 ES 742932
 G1/8-28  6 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 186 G ES 742933
 G1/4-19  6 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 146 G ES 742934
 G1/8-28  8 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 188 G ES 742935
 G1/4-19  8 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 148 G ES 742936
 G1/4-19  10 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 1410 G ES 742937
 G3/8-19  10 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 3810 G ES 742938
 G1/2-14  10 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 1210 G ES 742939
 G3/8-19  12 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 3812 G ES 742940
 G1/2-14  12 - 0,95 bis/jusqu’à 15 IQST 1212 G ES 742941

 Gewinde aussen Gewinde aussen Ø Schlauch Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 letage extérieur  letage extérieur Ø tuyau pression de service 

 G m mm bar 

positionierbar
orientable

q

G (m)

IQST ES
konisch/conique
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Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Edelstahl
Acier inoxydable

02.09.2020 Mp/Fp

Material:  Edelstahl (1.4404)
Lösering: Edelstahl (1.4404)
Temperatur
bis 15 mm: - 20 °C bis + 150 °C 
ab 16 mm: - 15 °C bis + 120 °C

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und
Schmiersto  e verwenden

IQSS ES Schott-Steckverbinder, Aussengewinde metrisch
 Medien: Geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

Union double de cloison à emboîter,  letage extérieur métrique
 Médias: Air comprimé huilé et sans huile, gaz et liquides ino  ensifs

Matériel:  Acier inoxydable (1.4404)
Bague-oeillet: Acier inoxydable (1.4404)
Température 
jusqu’à 15 mm: - 20 °C jusqu’à + 150 °C 
à partir de 16 mm: - 15 °C  jusqu’à + 120 °C

Utiliser exclusivement les joints et les lubri  ants sans
silicone

 M12 x 1,0 4 11 - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSS 40 ES 742963
 M14 x 1,0 6 16 - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSS 60 ES 742964
 M16 x 1,0 8 17 - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSS 80 ES 742965
 M18 x 1,0 10 19 - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSS 100 ES 742966
 M20 x 1,0 12 20 - 0,95 bis/jusqu’à 15  IQSS 120 ES 742967
 M27 x 1.5 16 5 - 0,95 bis/jusqu’à 10  IQSS 160 ES 742968

 Gewinde aussen Ø Schlauch E (max) Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 letage extérieur Ø tuyau  pression de service 

 m mm mm bar 

m

m

E
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Material:  Messing, vernickelt
Lösering: Messing, vernickelt
Dichtung: Typ C: NBR

Typ CV: FPM 
Abdichtung: O-Ring (Aussengewinde)
Temperatur: Typ C: - 20 °C bis + 70 °C 

Typ CV: - 20 °C bis + 150 °C 

RIB 99 90° Winkel Steckeinschraub-Verschraubung, Aussengewinde zylindrisch, mit O-Ring 

Raccord à emboîter coudé 90°, letage ext rieur ylin ri ue, avec O-ring

M5 4 9 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 04 05 C 742305
M5   4 9 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 04 05 CV 742791
G1/8-28 4 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 04 10 C 742627
G1/8-28 4 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 04 10 CV 742792
G1/4-19 4 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 04 13 C 742632
M5 5 9 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 05 05 C 742626
G1/8-28 5 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 05 10 C 742628
G1/4-19 5 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 05 13 C 742633
M5 6 9 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 06 05 C 742306
M5 6 9 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 06 05 CV 742793
G1/8-28 6 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 06 10 C 742629
G1/8-28 6 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 06 10 CV 742794
M12 x 1,25 6 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 06 M12x1,25 C 742494
M12 x 1,5 6 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 06 M12x1,5 C 742468
G1/4-19 6 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 06 13 C 742634
G1/8-28 8 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 08 10 C 742630
G1/8-28 8 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 08 10 CV 742795
M12 x 1,5 8 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 08 M12x1,5 C 742469
G1/4-19 8 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 08 13 C 742635
G1/4-19 8 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 08 13 CV 742796
G3/8-19 8 16 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 08 17 C 742638
G3/8-19 8 16 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 08 17 CV 742797
G1/8-28 10 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 10 10 C 742631
G1/8-28 10 13 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 10 10 CV 742798
G1/4-19 10 16 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 10 13 C 742636
G3/8-19 10 16 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 10 17 C 742639
G3/8-19 10 16 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 10 17 CV 742799
G1/4-19 12 16 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 12 13 C 742637
G1/4-19 12 16 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 12 13 CV 742800
G3/8-19 12 20 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 12 17 C 742640
G1/2-14 12 20 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 12 21 C 742642
G3/8-19 14 20 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 14 17 C 742641
G1/2-14 14 20 - 0,95 bis/ u u  15 RIB 99 14 21 C 742643

 Gewinde aussen Ø Schlauch SW Betriebsdruck Prod-No Art-No 
 letage ext rieur  tuyau pre ion e er i e 

mm mm bar

positionierbar
orientable

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Messing
Laiton

at riel   Laiton, ni el
ague-oeillet  Laiton, ni el
oint  Type C  NBR

Type C  FPM 
tan h it  O-ring letage ext rieur

Temp rature  Type C  - 20 °C jusqu’à  + 70 °C  
Type C  - 20 °C jusqu’à  + 150 °C

16.04.2018 Dm/Fp

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)

n)
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Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Polypropylen
 Polypropylène

PP / ES
Polypropylen / Edelstahl 

Polypropylène / Acier inoxydable

Allgemeine Informationen
Betriebsdruck abhängig von Temperatur / Pression de service en fonction de la température: 
  - 0,95 bis 9 bar (max. 20 °C); 6 bar (max. 30 °C); 5 bar (max. 40 °C); 4 bar (max. 50 °C); 3,4 bar (max. 60 °C); 3 bar (max. 80 °C)
Keine Druckabschläge für die Typen / Pas de réduction de pression pour les types: 
 IQSG ... PP ES, IQSF ... PP ES, IQSS ... PP ES

-
tions mécaniques accrues. La reprise d’emballages ouverts est exclue.
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Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

IQSG PP Steckverbinder
Medien: 

Union double à emboîter
Médias: 

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Polypropylen
 Polypropylène

15.09.2020 Mp/Fp

 4   - 0,95 bis/  9  IQSG 40 PP 743097
 6   - 0,95 bis/  9  IQSG 60 PP 743098
 8   - 0,95 bis/  9  IQSG 80 PP 743099
 10   - 0,95 bis/  9  IQSG 100 PP 743100
 12   - 0,95 bis/  9  IQSG 120 PP 743101

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

Acier inoxydable
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

IQSG PP
1

2

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

Steckverbinder reduziert mit Stecknippel
Medien: 

Médias: 

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

Acier inoxydable
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

 Ø Schlauch   Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 mm   bar 

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

 6 4  - 0,95 bis/  9  IQSG 60H40 PP 743122
 8 4  - 0,95 bis/  9  IQSG 80H40 PP 743123
 8 6  - 0,95 bis/  9  IQSG 80H60 PP 743124
 10 6  - 0,95 bis/  9  IQSG 100H60 PP 743125
 10 8  - 0,95 bis/  9  IQSG 100H80 PP 743126
 12 8  - 0,95 bis/  9  IQSG 120H80 PP 743127
 12 10  - 0,95 bis/  9  IQSG 120H100 PP 743128

 Anschluss Ø Schlauch  Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 1 2       
 mm mm  bar 
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L Steckverbinder
Medien: 

Union double L à emboîter
Médias: 

16.09.2020 Mp/Fp

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

IQSL PP

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Polypropylen
 Polypropylène

 4   - 0,95 bis/  9  IQSL 40 PP 743107
 6   - 0,95 bis/  9  IQSL 60 PP 743108 
 8   - 0,95 bis/  9  IQSL 80 PP 743109
 10   - 0,95 bis/  9  IQSL 100 PP 743110
 12   - 0,95 bis/  9  IQSL 120 PP 743111

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

Acier inoxydable
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

IQST PP

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

Acier inoxydable
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

 Ø Schlauch   Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 mm   bar 

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

 4   - 0,95 bis/  9  IQST 40 PP 743112
 6   - 0,95 bis/  9  IQST 60 PP 743113 
 8   - 0,95 bis/  9  IQST 80 PP 743114
 10   - 0,95 bis/  9  IQST 100 PP 743115
 12   - 0,95 bis/  9  IQST 120 PP 743116

 Ø Schlauch   Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 mm   bar 

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

T Steckverbinder
Medien: 

Union double T à emboîter
Médias: 
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17.09.2020 Mp/Fp

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

Material: PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

IQSY PP

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

Polypropylen
 Polypropylène

 4   - 0,95 bis/  9  IQSY 40 PP 743117
 6   - 0,95 bis/  9  IQSY 60 PP 743118 
 8   - 0,95 bis/  9  IQSY 80 PP 743199
 10   - 0,95 bis/  9  IQSY 100 PP 743120
 12   - 0,95 bis/  9  IQSY 120 PP 743121

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

Acier inoxydable
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

Acier inoxydable
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

 Ø Schlauch   Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 mm   bar 

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

Y Steckverbinder
Medien: 

Union double Y à emboîter
Médias: 

IQSS PP

 M12 x 1,0 4 8,5 - 0,95 bis/  9  IQSS 40 PP  743102
 M15 x 1,0 6 7,5 - 0,95 bis/  9  IQSS 60 PP  743103
 M17 x 1,0 8 6,0 - 0,95 bis/  9  IQSS 80 PP  743104
 M20 x 1,0 10 8,5 - 0,95 bis/  9  IQSS 100 PP  743105
 M24 x 1,0 12 12,0 - 0,95 bis/  9  IQSS 120 PP  743106

 Gewinde aussen Ø Schlauch E (max) Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 
 m mm mm bar 

m

m

E

Schott-Steckverbinder, Aussengewinde metrisch
Medien: 

Union double de cloison à emboîter, 
Médias: 
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IQSG PP ES
zylindrisch/cylindrique

IQSG PP ES
konisch/conique

02.09.2020 Mp/Fp

 G1/8-28  4 - 0,95 bis/  9 IQSG 184 G PP ES 742995
 G1/4-19  4 - 0,95 bis/  9 IQSG 144 G PP ES 742996
  M5 4 - 0,95 bis/  9 IQSG M54 PP ES 742997
 G1/8-28  6 - 0,95 bis/  9 IQSG 186 G PP ES 742998
 G1/4-19  6 - 0,95 bis/  9 IQSG 146 G PP ES 742999
  M5 6 - 0,95 bis/  9 IQSG M56 PP ES 743000
 G1/8-28  8 - 0,95 bis/  9 IQSG 188 G PP ES 743001
 G1/4-19  8 - 0,95 bis/  9 IQSG 148 G PP ES 743002
 G1/4-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSG 1410 G PP ES 743003
 G3/8-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSG 3810 G PP ES 743004
 G1/2-14  10 - 0,95 bis/  9 IQSG 1210 G PP ES 743005
 G3/8-19  12 - 0,95 bis/  9 IQSG 3812 G PP ES 743006
 G1/2-14  12 - 0,95 bis/  9 IQSG 1212 G PP ES 743007

 R1/8-28  4 - 0,95 bis/  9 IQSG 184 PP ES 742984
 R1/4-19  4 - 0,95 bis/  9 IQSG 144 PP ES 742985
 R1/8-28  6 - 0,95 bis/  9 IQSG 186 PP ES 742986
 R1/4-19  6 - 0,95 bis/  9 IQSG 146 PP ES 742987
 R1/8-28  8 - 0,95 bis/  9 IQSG 188 PP ES 742988
 R1/4-19  8 - 0,95 bis/  9 IQSG 148 PP ES 742989
 R1/4-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSG 1410 PP ES 742990
 R3/8-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSG 3810 PP ES 742991
 R1/2-14  10 - 0,95 bis/  9 IQSG 1210 PP ES 742992
 R3/8-19  12 - 0,95 bis/  9 IQSG 3812 PP ES 742993
 R1/2-14  12 - 0,95 bis/  9 IQSG 1212 PP ES 742994

 Gewinde aussen Gewinde aussen Ø Schlauch Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 G m mm bar 

 Gewinde aussen  Ø Schlauch Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 R  mm bar 

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Dichtung:  EPDM mit PTFE-Beschichtung 
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung
Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

Steckverschraubung, Aussengewinde BSPP (zylindrisch) oder metrisch
Medien: 

Raccord à emboîter, 
Médias: 

Steckverschraubung, Aussengewinde BSPT (konisch)
Medien: 

Raccord à emboîter, 
Médias: 

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

PP / ES

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Joint: EPDM avec revêtement PTFE
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium
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IQSF PP ES
zylindrisch/cylindrique

 G1/8-28  4 - 0,95 bis/  9 IQSF 184 PP ES 743008
 G1/4-19  4 - 0,95 bis/  9 IQSF 144 PP ES 743009
  M5 4 - 0,95 bis/  9 IQSF M54 PP ES 743010
 G1/8-28  6 - 0,95 bis/  9 IQSF 186 PP ES 743011
 G1/4-19  6 - 0,95 bis/  9 IQSF 146 PP ES 743012
 G1/8-28  8 - 0,95 bis/  9 IQSF 188 PP ES 743013
 G1/4-19  8 - 0,95 bis/  9 IQSF 148 PP ES 743014
 G1/4-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSF 1410 PP ES 743015
 G3/8-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSF 3810 PP ES 743016
 G1/2-14  10 - 0,95 bis/  9 IQSF 1210 PP ES 743017
 G3/8-19  12 - 0,95 bis/  9 IQSF 3812 PP ES 743018
 G1/2-14  12 - 0,95 bis/  9 IQSF 1212 PP ES 743019

 Gewinde innen Gewinde innen Ø Schlauch Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 G m mm bar 

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung
Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

Steck-Aufschraubverschraubung, Innengewinde BSPP (zylindrisch) oder metrisch
Medien: 

Raccord à emboîter, 
Médias: 

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

PP / ES

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

17.09.2020 Mp/Fp

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

G (m)



Kat 74-3

Copyright by

Heizmann AG, CH-5000 Aarau, Tel. 062 834 06 11, Fax 062 834 06 03
106g

positionierbar
orientable

IQSTL PP ES
zylindrisch/cylindrique

IQSTL PP ES
konisch/conique

02.09.2020 Mp/Fp

 G1/8-28  4 - 0,95 bis/  9 IQSTL 184 G PP ES 743079
 G1/4-19  4 - 0,95 bis/  9 IQSTL 144 G PP ES 743080
  M5 4 - 0,95 bis/  9 IQSTL M54 PP ES 743081
 G1/8-28  6 - 0,95 bis/  9 IQSTL 186 G PP ES 743082
 G1/4-19  6 - 0,95 bis/  9 IQSTL 146 G PP ES 743083
  M5 6 - 0,95 bis/  9 IQSTL M56 PP ES 743084
 G1/8-28  8 - 0,95 bis/  9 IQSTL 188 G PP ES 743085
 G1/4-19  8 - 0,95 bis/  9 IQSTL 148 G PP ES 743086
 G1/4-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1410 G PP ES 743087
 G3/8-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 3810 G PP ES 743088
 G1/2-14  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1210 G PP ES 743089
 G3/8-19  12 - 0,95 bis/  9 IQSTL 3812 G PP ES 743090
 G1/2-14  12 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1212 G PP ES 743091

 R1/8-28  4 - 0,95 bis/  9 IQSTL 184 PP ES 743068
 R1/4-19  4 - 0,95 bis/  9 IQSTL 144 PP ES 743069
 R1/8-28  6 - 0,95 bis/  9 IQSTL 186 PP ES 743070
 R1/4-19  6 - 0,95 bis/  9 IQSTL 146 PP ES 743071
 R1/8-28  8 - 0,95 bis/  9 IQSTL 188 PP ES 743072
 R1/4-19  8 - 0,95 bis/  9 IQSTL 148 PP ES 743073
 R1/4-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1410 PP ES 743074
 R3/8-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 3810 PP ES 743075
 R1/2-14  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1210 PP ES 743076
 R3/8-19  12 - 0,95 bis/  9 IQSTL 3812 PP ES 743077
 R1/2-14  12 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1212 PP ES 743078

 Gewinde aussen Gewinde aussen Ø Schlauch Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 G m mm bar 

 Gewinde aussen  Ø Schlauch Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 R  mm bar 

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Dichtung:  EPDM mit PTFE-Beschichtung 
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung
Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

LE Steckverschraubung, Aussengewinde BSPP (zylindrisch) oder metrisch
Medien: 

Raccord LE à emboîter, 
Médias: 

TL Steckverschraubung, Aussengewinde BSPT (konisch)
Medien: 

Raccord TL à emboîter, 
Médias: 

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

PP / ES

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Joint: EPDM avec revêtement PTFE
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

G (m)

positionierbar
orientable

R
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IQST PP ES
zylindrisch/cylindrique

 G1/8-28  4 - 0,95 bis/  9 IQST 184 G PP ES 743055
 G1/4-19  4 - 0,95 bis/  9 IQST 144 G PP ES 743056
  M5 4 - 0,95 bis/  9 IQST M54 PP ES 743057
 G1/8-28  6 - 0,95 bis/  9 IQST 186 G PP ES 743058
 G1/4-19  6 - 0,95 bis/  9 IQST 146 G PP ES 743059
  M5 6 - 0,95 bis/  9 IQST M56 PP ES 743060
 G1/8-28  8 - 0,95 bis/  9 IQST 188 G PP ES 743061
 G1/4-19  8 - 0,95 bis/  9 IQST 148 G PP ES 743062
 G1/4-19  10 - 0,95 bis/  9 IQST 1410 G PP ES 743063
 G3/8-19  10 - 0,95 bis/  9 IQST 3810 G PP ES 743064
 G1/2-14  10 - 0,95 bis/  9 IQST 1210 G PP ES 743065
 G3/8-19  12 - 0,95 bis/  9 IQST 3812 G PP ES 743066
 G1/2-14  12 - 0,95 bis/  9 IQST 1212 G PP ES 743067

 Gewinde aussen Gewinde aussen Ø Schlauch Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 G m mm bar 

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Dichtung:  EPDM mit PTFE-Beschichtung 
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung
Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

T Steckverschraubung, Aussengewinde BSPP (zylindrisch) oder metrisch
Medien: 

Raccord T à emboîter, 
Médias: 

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

PP / ES

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Joint: EPDM avec revêtement PTFE
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

G (m)

IQST PP ES
konisch/conique

 R1/8-28  4 - 0,95 bis/  9 IQST 184 PP ES 743044
 R1/4-19  4 - 0,95 bis/  9 IQST 144 PP ES 743045
 R1/8-28  6 - 0,95 bis/  9 IQST 186 PP ES 743046
 R1/4-19  6 - 0,95 bis/  9 IQST 146 PP ES 743047
 R1/8-28  8 - 0,95 bis/  9 IQST 188 PP ES 743048
 R1/4-19  8 - 0,95 bis/  9 IQST 148 PP ES 743049
 R1/4-19  10 - 0,95 bis/  9 IQST 1410 PP ES 743050
 R3/8-19  10 - 0,95 bis/  9 IQST 3810 PP ES 743051
 R1/2-14  10 - 0,95 bis/  9 IQST 1210 PP ES 743052
 R3/8-19  12 - 0,95 bis/  9 IQST 3812 PP ES 743053
 R1/2-14  12 - 0,95 bis/  9 IQST 1212 PP ES 743054

 Gewinde aussen  Ø Schlauch Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 R  mm bar 

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

T Steckverschraubung, Aussengewinde BSPT (konisch)
Medien: 

Raccord T à emboîter, 
Médias: 

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone
positionierbar
orientable

R



Kat 74-3

Copyright by

Heizmann AG, CH-5000 Aarau, Tel. 062 834 06 11, Fax 062 834 06 03
106i

positionierbar
orientable

IQSTL PP ES
zylindrisch/cylindrique

IQSTL PP ES
konisch/conique
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 G1/8-28  4 - 0,95 bis/  9 IQSTL 184 G PP ES 743079
 G1/4-19  4 - 0,95 bis/  9 IQSTL 144 G PP ES 743080
  M5 4 - 0,95 bis/  9 IQSTL M54 PP ES 743081
 G1/8-28  6 - 0,95 bis/  9 IQSTL 186 G PP ES 743082
 G1/4-19  6 - 0,95 bis/  9 IQSTL 146 G PP ES 743083
  M5 6 - 0,95 bis/  9 IQSTL M56 PP ES 743084
 G1/8-28  8 - 0,95 bis/  9 IQSTL 188 G PP ES 743085
 G1/4-19  8 - 0,95 bis/  9 IQSTL 148 G PP ES 743086
 G1/4-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1410 G PP ES 743087
 G3/8-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 3810 G PP ES 743088
 G1/2-14  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1210 G PP ES 743089
 G3/8-19  12 - 0,95 bis/  9 IQSTL 3812 G PP ES 743090
 G1/2-14  12 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1212 G PP ES 743091

 R1/8-28  4 - 0,95 bis/  9 IQSTL 184 PP ES 743068
 R1/4-19  4 - 0,95 bis/  9 IQSTL 144 PP ES 743069
 R1/8-28  6 - 0,95 bis/  9 IQSTL 186 PP ES 743070
 R1/4-19  6 - 0,95 bis/  9 IQSTL 146 PP ES 743071
 R1/8-28  8 - 0,95 bis/  9 IQSTL 188 PP ES 743072
 R1/4-19  8 - 0,95 bis/  9 IQSTL 148 PP ES 743073
 R1/4-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1410 PP ES 743074
 R3/8-19  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 3810 PP ES 743075
 R1/2-14  10 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1210 PP ES 743076
 R3/8-19  12 - 0,95 bis/  9 IQSTL 3812 PP ES 743077
 R1/2-14  12 - 0,95 bis/  9 IQSTL 1212 PP ES 743078

 Gewinde aussen Gewinde aussen Ø Schlauch Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 G m mm bar 

 Gewinde aussen  Ø Schlauch Betriebsdruck (*)  Prod-No Art-No  
 
 R  mm bar 

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Dichtung:  EPDM mit PTFE-Beschichtung 
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung
Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

TL Steckverschraubung, Aussengewinde BSPP (zylindrisch) oder metrisch
Medien: 

Raccord TL à emboîter, 
Médias: 

TL Steckverschraubung, Aussengewinde BSPT (konisch)
Medien: 

Raccord TL à emboîter, 
Médias: 

Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

PP / ES

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Joint: EPDM avec revêtement PTFE
Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

(*) je nach Medium-Temperatur / En fonction de la température du médium

G (m)

positionierbar
orientable

R
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Steckanschlüsse 
Raccords à emboîter

PP / ES

IQSS PP ES

 M12 x 1,0 4 9,5 - 0,95 bis/  9  IQSS 40 PP ES 743092
 M15 x 1,0 6 8,5 - 0,95 bis/  9  IQSS 60 PP ES 743093
 M17 x 1,0 8 9,0 - 0,95 bis/  9  IQSS 80 PP ES 743094
 M20 x 1,0 10 13,5 - 0,95 bis/  9  IQSS 100 PP ES 743095
 M24 x 1,0 12 15,0 - 0,95 bis/  9  IQSS 120 PP ES 743096

 Gewinde aussen Ø Schlauch E (max) Betriebsdruck  Prod-No Art-No  
 
 m mm mm bar 

m

m

E

Material:  PP (Polypropylen)
PP (Polypropylen)

Gewindeteil: PP / Edelstahl (1.4301)
Haltekrallen: Edelstahl (1.4301)
Temperatur: - 20 °C bis + 80 °C 
Norm: FDA Zulassung

Ausschliesslich silikonfreie Dichtungen und

Schott-Steckverbinder, Aussengewinde metrisch
Medien: 

Union double de cloison à emboîter, 
Médias: 

Matériel:  PP 
Bague-oeillet: PP 

PP / Acier inoxydable
Acier inoxydable

Température: - 20 °C jusqu’à + 80 °C 
Norme: Homologation FDA

silicone
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Corps: Aluminium
Piston: POM/Aluminium
Joint: NBR
Température: 
jusqu’à SBS 12 - 20 °C jusqu’à + 80 °C
dés SBS 10 - 20 °C jusqu’à + 120 °C

Körper: Aluminium 
Kolben: POM/Aluminium 
Dichtung: NBR 
Temperatur: 
bis SBS 12 - 20 °C bis + 80 °C
ab SBS 34 - 20 °C bis + 120 °C

SBS Schlauchbruch-Sicherung, Innengewinde BSPP (zylindrisch)
Die Schlauchbruchsicherung lässt die für einen einwandfreien Betrieb von Druckluftwerkzeugen

 benötigten Luftmenge ungehindert durch. Erhöht sich jedoch schlagartig die Durchströmung, wie es 
 typisch für einen Schlauchbruch oder -abriss ist, drosselt die Schlauchbruch-Sicherung sofort die 

 Sicherung automatisch. Ein Ausschlagen bzw. Peitschen des Schlauches wird somit verhindert.
Es wird empfohlen die Schlauchbruchsicherung an der Verbindungsstelle 

 Wartungseinheit.
 Geölte und ungeölte Druckluft

Protection de rupture de tuyau,

 G1/4-19 49,0 22  860 18  SBS 14 743245
 G3/8-19 58,0 27  1080 18  SBS 38 743246
 G1/2-14 65,0 30  3020 18  SBS 12 743247
 G3/4-14 76,0 30  4070 18  SBS 34 743248
 G1-11 100,0 41  5220 18  SBS 10 743249

Schlauchbruch-Sicherung
Protection de rupture de tuyau 

 Art-No  
 
 G mm mm  l/min (8 bar) bar    

L

GG

SW

1 2
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Schlauchbruch-Sicherung - 
Protection de rupture de tuyau - Diagrammes de débit

Druck/Pression (bar)
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  Gewinde  Anzeigebereich Bemerkung Prod-No Art-No  
 letage plage a hage remar ue
   bar bar   

Manometer  und Zubehör (Druckluftaufbereitung)
Manomètres et accessoires (Composants pour air comprimé)

Corps:    Acier, noir
a or  et m anisme 
e l aiguille:   Laiton

Fen tre e ontr l :  Plastique, transparent 
Ca ran:  helle p riph ri ue noire  a hage en bar
  helle int rieure rouge , a hage en 
Temp rature:  - 20 °C jusqu’à + 60 °C en ironnement
  jusqu’à + 60 °C substan e

Gehäuse:    Stahl, schwarz 
Anschluss und
Zeigerwerk: Messing
Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar
Zifferblatt: Skala aussen schwarz, Anzeige in bar
 Skala innen rot, Anzeige in PSI
Temperatur: - 20 °C bis + 60 °C (Umgebung) 
 bis + 60 °C (Messstoff)

Rohrfeder-Manometer, Anschluss hinten
Manomètre à tube, ra or  au os

Manometer Ø 50 mm 
 G1/4-19 0,0  6,0  MFRE 650 742856
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XMV 210 - 220
AXIAL

Mechanische Ventile
Valves mécaniques

Corps/poussoir: Aluminium
Joint: NBR
Température: - 5 °C jusqu’à + 60 °C 

Körper/Schieber:    Aluminium
Dichtung: NBR
Temperatur:   - 5 °C bis + 60 °C

Federrückstellung G1/4-19  800 0 bis/jusqu’à 8  XMV 210 AXIAL 742840 
Rappel par ressort      
Raste  G1/4-19  800 0 bis/jusqu’à 8  XMV 220 AXIAL 742839 
Crans       

3/2 Wege Axial-Handhebelventil G1/4"
 Die Ventile haben eine integrierte Dauerschmierung und sollten nicht zusätzlich geschmiert werden
 Medien:

3/2 Voies valve à levier axial G1/4"
 es al es ont une lubri ation permanente intégrée et ne oi ent pas tre lubri ées
 Médias: Huilé et non huilé, air omprimé ltré

Prod-No Art-No  
exé ution letage intérieur  ébit pression e ser i e 
   l/min bar 

XMV 2110 - 2220
AXIAL

Corps/poussoir: Aluminium
Joint: NBR
Température: - 5 °C jusqu’à + 60 °C 

Körper/Schieber:    Aluminium
Dichtung: NBR
Temperatur:   - 5 °C bis + 60 °C

Federrückstellung G1/4-19 G1/8-28 800 0 bis/jusqu’à 8  XMV 2110 AXIAL 742842 
Rappel par ressort      
Raste  G1/4-19 G1/8-28 800 0 bis/jusqu’à 8  XMV 2220 AXIAL 742841 
Crans       

5/2 Wege Axial-Handhebelventil G1/4"
 Die Ventile haben eine integrierte Dauerschmierung und sollten nicht zusätzlich geschmiert werden
 Medien:

5/2 Voies valve à levier axial G1/4" 
 es al es ont une lubri ation permanente intégrée et ne oi ent pas tre lubri ées
 Médias: Huilé et non huilé, air omprimé ltré

Prod-No Art-No  
exé ution letage intérieur letage  ébit pression e ser i e 
  e a uation ’air l/min bar 



Kat 74-3

Copyright by

Heizmann AG, CH-5000 Aarau, Tel. 062 834 06 11, Fax 062 834 06 03
181b

02.05.2018 Dm/Fp

Mechanische Ventile
Valves mécaniques

XMV 210 - 220 AXIAL
(G1/4)

XMV 2110 - 2220 AXIAL
(G1/4")

2

1 3

rappel par ressort

2

1 3

Raste
ran

2

1 3

2

1 3333

54
,7

28
,7

28
,7

18
,7

20
,0

22
,5

16
,5

24,00,0

94
,0

3,
0

1,5

G1/4-19
(3 x)

22,0

4,3 
(3 x)

35,0

M14 x 1
épaisseur u plate: 8,0

4 2

15 3

Raste
ran

2

15 3

rappel par ressort

4

10
2,

0

62
,7

21
,7

21
,7

20
,0

35
,0

14
,2

31
,7

31
,7

24,00,0

20
,0

3,
0

3,0

G1/4-19
(3 x)

G1/8-28
(3 x)

22,0

4,3 
(3 x)

35,0

M14 x 1  8,0
épaisseur u plate: 8,0
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Material:  Aluminium (AL)
 Stahl (ST)

n) 08.06.2018 Dm/Fp

90° Schwenkbefestigung mit Lasche für Zylinder ISO 15552 

Fixation orientable 90° à éclisse pour cylindre ISO 15552

TD

 32 26,0 10,0 21,0 32,0 8,0 51,0 38,0 6,6 18,0 31,0 AL  TD 32 741296
 32 26,0 10,0 21,0 32,0 8,0 51,0 38,0 6,6 18,0 31,0 ST  TD 32 ST 742826
 40 28,0 12,0 24,0 36,0 10,0 54,0 41,0 6,6 22,0 35,0 AL  TD 40 741360
 40 28,0 12,0 24,0 36,0 10,0 54,0 41,0 6,6 22,0 35,0 ST  TD 40 ST 742827
 50 32,0 12,0 33,0 45,0 12,0 65,0 50,0 9,0 30,0 45,0 AL  TD 50 741373
 50 32,0 12,0 33,0 45,0 12,0 65,0 50,0 9,0 30,0 45,0 ST  TD 50 ST 742828
 63 40,0 16,0 37,0 50,0 14,0 67,0 52,0 9,0 35,0 50,0 AL  TD 63 741355
 63 40,0 16,0 37,0 50,0 14,0 67,0 52,0 9,0 35,0 50,0 ST  TD 63 ST 742829
 80 50,0 16,0 47,0 63,0 14,0 86,0 66,0 11,0 40,0 60,0 AL  TD 80 741522
 80 50,0 16,0 47,0 63,0 14,0 86,0 66,0 11,0 40,0 60,0 ST  TD 80 ST 742830
 100 60,0 20,0 55,0 71,0 17,0 96,0 76,0 11,0 50,0 70,0 AL  TD 100 741523
 100 60,0 20,0 55,0 71,0 17,0 96,0 76,0 11,0 50,0 70,0 ST  TD 100 ST 742831
 125 70,0 25,0 70,0 90,0 20,0 124,0 94,0 14,0 60,0 90,0 AL  TD 125 742601
 125 70,0 25,0 70,0 90,0 20,0 124,0 94,0 14,0 60,0 90,0 ST  TD 125 ST 742832

 für Zylinder Ø           Material  Prod-No Art-No  
 pour cylindre Ø           matériel     
  B D G H K M N S W1 W2
 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm   

M

N

B

S

D

G

K

H

W1

W2

Pneumatik-Zylinder
Cylindres pneumatiques

Matériel:  Aluminium (AL)
 Acier (ST)

n)

n)

n)

n)

n)

n) 

n)


