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010 0,59 0,4 0,7 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3
015 0,71 0,6 1,0 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6
020 0,84 0,8 1,4 2,0 2,5 2,8 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7
025 0,94 1,0 1,6 2,5 3,1 3,5 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9
030 1,03 1,2 2,0 3,1 3,7 4,3 4,8 5,3 5,7 6,1 6,3 6,8 7,1
025 1,10 1,4 2,5 3,6 4,2 4,9 5,5 6,0 6,5 7,0 7,4 7,8 8,2
040 1,21 1,6 2,8 4,1 5,2 5,9 6,6 7,3 7,8 8,4 8,9 9,4 9,8
045 1,26 1,8 3,1 4,5 5,5 6,4 7,1 7,8 8,4 9,0 9,6 10,2 10,5
050 1,33 2,0 3,5 5,1 6,2 7,1 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7 11,3 11,8
055 1,39 2,2 3,7 5,6 6,8 7,8 8,7 9,6 10,3 11,1 11,8 12,4 13,0
060 1,46 2,4 4,1 6,1 7,4 8,6 9,6 10,4 11,3 12,1 12,8 13,6 14,3
065 1,52 2,6 4,3 6,6 8,0 9,3 10,4 11,3 2,3 13,2 14,0 14,7 15,4
070 1,57 2,8 5,0 7,1 8,6 10,0 11,2 12,2 13,2 14,1 15,0 15,8 16,6
075 1,63 3,0 5,3 7,6 9,3 10,7 12,0 13,1 14,2 15,2 16,1 16,9 17,7
080 1,68 3,2 5,6 8,2 9,8 11,3 12,7 14,0 15,1 16,1 17,1 18,0 18,9
085 1,73 3,4 6,0 8,7 10,4 12,1 13,5 14,8 16,0 17,1 18,1 19,1 20,0
090 1,78 3,6 6,5 9,2 11,1 12,8 14,3 15,7 17,0 18,0 19,2 20,2 21,2
100 1,88 3,9 7,0 10,2 12,3 14,2 16,0 17,4 18,9 20,1 21,4 22,5 23,6
110 1,96 4,3 7,8 11,2 13,4 15,5 17,3 19,0 20,5 22,0 23,3 24,5 25,7
120 2,05 4,7 8,4 12,3 14,6 16,9 18,9 20,8 22,4 24,0 25,4 26,8 28,1
130 2,13 5,1 9,5 13,3 15,9 18,3 20,5 22,5 24,3 26,0 27,5 29,0 30,4
140 2,21 5,5 10,2 14,3 17,1 19,7 22,1 24,2 26,1 28,0 29,6 31,3 32,8
150 2,30 5,9 10,8 15,3 18,5 21,3 23,9 26,1 28,3 30,2 32,1 33,8 35,3
200 2,66 7,9 14,0 20,5 24,7 28,5 31,9 34,9 37,8 40,3 42,7 45,1 47,2
300 3,25 11,8 21,1 31,0 37,0 42,7 47,8 52,4 56,6 60,5 64,2 67,6 70,9
400 3,76 15,8 28,0 41,0 49,4 57,0 63,7 69,8 75,4 80,7 85,5 90,2 94,6
500 4,28 19,7 35,3 51,0 61,50 71,0 80,0 87,0 94,5 102,5 107,0 112,5 118,0

Düsenauswahl für Hochdruckreiniger
Sélection des buses pour nettoyeurs haute pression

Grösse Ø D 3 bar 10 bar 20 bar 30 bar 40 bar 50 bar 60 bar 70 bar 80 bar 90 bar 100 bar 110 bar
grandeur                
 mm l/min l/min l/min l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min l/min  l/min  l/min 

Ø D

Die richtige Düsenwahl ist für die Leistung und problemlose Funktion des Hochdruckgerätes ausschlaggebend:

Zu kleine Düse = Gerät schaltet dauernd in den Bypass um oder aus

Zu grosse Düse = Gerät bringt keine Leistung (weniger Druck)

Wie wählen Sie die richtige Düse?
Voraussetzung: Druck in bar und Mengenleistung in l/min des Gerätes müssen bekannt sein.
Beispiel: Durchfl uss: 15 l/min (900 l/h) - Betriebsdruck: 150 bar

1. In der ersten Zeile (Druck in bar) gehen Sie zur Spalte "150"

2. In der Spalte "150" gehen Sie nach unten bis zur Zeile "15,2". Diese liegt den von Ihnen gesuchten 15 l/min am nächsten

3. In Zeile "15,2" gehen Sie nach links bis zur ersten Spalte und treffen auf "055"

4.  Sie benötigen eine Düse mit der Grösse "055"
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Düsenauswahl für Hochdruckreiniger
Sélection des buses pour nettoyeurs haute pression

010 0,59 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 3,8 4,4 4,9
015 0,71 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,8 5,1 5,4 5,9 6,7 7,5
020 0,84 4,8 5,0 5,3 5,4 5,6 5,9 6,3 6,7 7,0 7,7 8,9 9,9
025 0,94 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 7,5 8,0 8,5 9,0 9,9 11,4 12,7
030 1,03 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 9,0 9,6 10,2 10,7 11,8 13,5 15,1
035 1,10 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,3 11,0 11,7 12,3 13,8 15,5 17,8
040 1,21 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 12,4 13,3 14,1 14,8 16,3 18,7 20,9
045 1,26 10,9 11,4 11,8 12,2 12,6 13,2 14,1 15,0 15,8 17,4 19,9 22,3
050 1,33 12,4 12,9 13,4 13,8 14,3 14,9 16,0 16,9 17,9 19,7 22,6 25,3
055 1,39 13,6 14,1 14,7 15,2 15,7 16,4 17,5 18,6 19,6 21,7 25,0 28,0
060 1,46 14,9 15,5 16,0 16,7 17,2 18,0 19,2 20,4 21,5 23,7 27,1 30,3
065 1,52 16,1 16,8 17,4 18,0 18,6 19,4 20,8 22,0 23,2 25,6 29,3 32,7
070 1,57 17,3 18,0 18,7 19,3 20,0 20,9 22,3 23,7 25,0 27,1 31,3 35,0
075 1,63 18,5 19,3 20,0 20,7 21,4 22,4 23,9 25,3 26,7 29,4 33,7 37,7
080 1,68 19,7 20,5 21,3 22,0 22,8 23,8 25,5 27,0 28,5 31,4 35,9 40,2
085 1,73 20,9 21,8 22,6 23,4 24,1 25,3 27,0 28,6 30,2 34,5 39,8 44,5 
090 1,78 22,1 23,0 23,9 24,7 25,5 26,7 28,6 30,3 31,9 35,1 40,2 45,0
100 1,88 24,6 25,6 26,6 27,6 28,5 29,8 31,8 33,7 35,6 39,2 44,9 50,2
110 1,96 26,9 28,0 29,1 30,1 31,1 32,5 34,7 36,8 38,8 43,4 50,1 56,0
120 2,05 29,4 30,6 31,7 32,8 33,9 35,4 37,9 40,2 42,4 46,7 53,4 59,8
130 2,13 31,8 33,1 34,4 35,6 36,7 38,4 41,1 43,6 45,9 50,5 57,8 64,7
140 2,21 34,2 35,6 37,0 38,3 39,5 41,4 44,3 46,9 49,4 55,0 63,5 71,0
150 2,30 36,9 38,4 39,9 41,3 42,6 44,6 47,7 50,6 53,3 58,7 67,2 75,2
200 2,66 49,3 51,3 53,2 55,1 56,9 59,5 63,6 67,5 71,1 78,2 89,6 100,0
300 3,25 74,0 77,1 80,0 82,8 85,5 89,4 95,6 101,0 107,0 118,0 149,0 151,0
400 3,76 98,8 103,0 107,0 110,0 114,0 119,0 127,0 135,0 143,0 157,0 198,0 202,0
500 4,28 123,0 128,0 133,0 138,0 142,5 149,0 159,0 168,5 178,0 196,0 224,5 251,0

Grösse Ø D 120 bar 130 bar 140 bar 150 bar 160 bar 175 bar 200 bar 225 bar 250 bar 300 bar 400 bar 500 bar
Grandeur               
 mm l/min l/min l/min l/min  l/min  l/min  l/min  l/min  l/min l/min  l/min  l/min 

Ø D

Le choix de la buse conditionne le bon rendement ainsi que le bon fonctionnement de votre nettoyeur:

buse trop petite =  surpression, fonctionnement défi cient, usure prématurée des composants hydrauliques et électriques

buse trop grande = rendement du nettoyeur diminué (moins de pression)

Comment déterminer le bon choix de la buse?
Je connais la pression de service en bar ainsi que le débit d’eau en l/min de mon nettoyeur. 
Exemple: débit d’eau: 15 l/min (900 l/h) - pression de service: 150 bar

1.  La première ligne du tableau ci-dessus m’indique la pression "150"

2.  À la verticale de "150", je recherche la donnée la plus proche de 15, ici en l’occurrence "15,2"

3.  À l’horizontale de "15,2", je trouve dans la colonne calibrage la valeur "055"

4.  Mon nettoyeur nécessite par conséquent une buse de calibre "055"




