
2 ALUMINIUM REINIGUNGSDECKEL 
(DIN 24339) MIT PROFILDICHTUNG        

ALUMINIUM CLEANING COVERS 
(DIN 24339) WITH FORM GASKET 

RD 250-4

RD 595-V 570-8

RD 475-V 449-6 DIN 24339

RD 350-V 324-6 DIN 24339

Dichtung / Gaskets
16 x 18 
D 268 NBR (Standard)
D 268 FPM 
D 268 EPDM

Dichtung / Gaskets
16 x 18 
D 393 NBR (Standard)
D 393 FPM 
D 393 EPDM

Dichtung / Gaskets
16 x 18 
D 512 NBR (Standard)
D 512 FPM 
D 512 EPDM

Dichtung / Gaskets
16 x 18 
D 193 NBR (Standard) 

Dichtung / Gaskets
16 x 18 
D 168 NBR (Standard)
D 168 FPM 

PRODUKTBESCHREIBUNG
• Reinigungsdeckel RD 250-4 und RD 250/235 für 
 Stahlölbehälter mit niedriger Bauhöhe 
• Reinigungsdeckel RD 350 und RD 475 nach DIN 24339
• Profi ldichtung aus Perbunan (NBR Standard), Viton 
 (FPM) und EPDM lieferbar
• Schraubenanzugsmoment für diese Reinigungsdeckel 
 max. 20 Nm
• Prüfdruck für alle RD-Typen max. 0,5 bar
• Firmenschriftzug oder Logo kann eingegossen werden
• Alle Größen auch in Stahl und in Edelstahl lieferbar

DESCRIPTION
• Cleaning cover RD 250-4 and RD 250/235 for steel 
 oil tanks of low size
• Cleaning cover RD 350 and RD 475 acc. to DIN 24339
• Formgasket available of perbunan (NBR standard), 
 viton (FPM) and EPDM
• Screw torque for this cleaning covers 20 Nm max.
• Test pressure for all RD types 0.5 bar max.
• Company logo can be casted on
• All sizes also available in steel and stainless steel

AUSFÜHRUNG: TEILKREISVERSCHRAUBUNG              VERSION: FLANGE ASSEMBLING 

RD 250/235
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3ALUMINIUM REINIGUNGSDECKEL                                  
MIT O-RING DICHTUNG       

ALUMINIUM CLEANING COVERS  
WITH O-RING GASKET

PRODUKTBESCHREIBUNG
• Reinigungsdeckel RD 320-6 mit Teilkreisverschraubung
• O-Ringdichtung aus Perbunan (NBR Standard) Viton (FPM)
 und EPDM lieferbar
• Schraubenanzugsmoment für RD 320-6 max. 20 Nm
• Prüfdruck für alle RD-Typen max. 0,5 bar
• Firmenschriftzug oder Logo kann eingegossen werden

DESCRIPTION
• Cleaning cover RD 320-6 with fl ange assembling
• O-ring gasket available of perbunan (NBR standard), 
 viton (FPM) and EPDM
• Screw torque for RD 320-6 20 Nm max.
• Test pressure for all RD types 0.5 bar max.
• Company logo can be casted on

PRODUKTBESCHREIBUNG
• Reinigungsdeckel RD 235 und RD 345 mit Zentralver-
 schraubung
• O-Ringdichtung aus Perbunan (NBR Standard) und 
 Viton (FPM) lieferbar
• Schraubenanzugsmoment für RD 235 und RD 345 
 max. 40 Nm
• Prüfdruck für alle RD-Typen max. 0,5 bar
• Firmenschriftzug oder Logo kann eingegossen werden

DESCRIPTION
• Cleaning cover RD 235 und RD 345 with central 
 assembling
• O-ring gasket available of perbunan (NBR standard)
 or viton (FPM)
• Screw torque for RD 235 and RD 345 40 Nm max.
• Test pressure for all RD types 0.5 bar max.
• Company logo can be casted on

Dichtung / Gasket
O-RING 265 x 10
NBR (Standard)

O-RING 265 x 10
FPM 

 

AUSFÜHRUNG: TEILKREISVERSCHRAUBUNG         VERSION: FLANGE ASSEMBLING 

RD 320-6

RD 235-200

RD 345-300

AUSFÜHRUNG: ZENTRALKREISVERSCHRAUBUNG         VERSION: CENTRAL ASSEMBLING 

1 Deckel / Cover
2  Dichtung / Gasket
 O-RING 214 x 5
 NBR alternativ
 FPM
3  Kreuz/Cross GG
4  Schraube/Screw
 M 16 x 40
5  Dichtung/Gasket
 Usit 22 x 16

1 Deckel / Cover
2 Dichtung / Gasket
 O-RING 315 x 10
 NBR alternativ FPM 
3  Kreuz/Cross GG
4  Schraube/Screw
 M 20 x 60
5  Dichtung/Gasket 
 Usit 22,7 x 30
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