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MANUALHeizmann

Aluminium-Ölbehälter 
HZM-Artikel 280222 und 280227 

Aluminium-Ölbehälter ab 3,5

Aluminium-Ölbehälter ab 6,5

2 ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 3,5 ALUMINIUM OIL TANKS AB 3,5

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 3 L 
weight 1,0 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 6,5 ALUMINIUM OIL TANKS AB 6,5

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 6 L  
weight 1,45 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

280224 D 3,5A Flach-Dichtung (Pappe) Gasket (paperboard)

280222 AB 3,5 Behälter Nutzvolumen ca. 3 L  
Gewicht 1,0 kg · stapelbar

280223 SD 3,5 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280241 SE 1 Einfüller (Metall)* Filler (metal)*

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

208227 AB 6,5 Behälter Nutzvolumen ca. 6 L 
 Gewicht 1,6 kg · stapelbar

280228 SD 6,5 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280229 D 6,5A Flach-Dichtung (Pappe) Gasket (paperboard)

280241 SE 1 Einfüller (Metall)* Filler (metal)*

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*
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2 ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 3,5 ALUMINIUM OIL TANKS AB 3,5

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 3 L 
weight 1,0 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 6,5 ALUMINIUM OIL TANKS AB 6,5

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 6 L  
weight 1,45 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

280224 D 3,5A Flach-Dichtung (Pappe) Gasket (paperboard)

280222 AB 3,5 Behälter Nutzvolumen ca. 3 L  
Gewicht 1,0 kg · stapelbar

280223 SD 3,5 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280241 SE 1 Einfüller (Metall)* Filler (metal)*

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

208227 AB 6,5 Behälter Nutzvolumen ca. 6 L 
 Gewicht 1,6 kg · stapelbar

280228 SD 6,5 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280229 D 6,5A Flach-Dichtung (Pappe) Gasket (paperboard)

280241 SE 1 Einfüller (Metall)* Filler (metal)*

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*
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Art-No Bestell-Bezeichnung Produktbeschreibung 
280222  AB 3,5  Behälter Nutzvolumen ca. 3 l, Gewicht 1,0 kg, stapelbar

 280223  SD 3,5  Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett 
bearbeitet nach Kundenzeichnung

 280224 D 3,5A  Flach-Dichtung (Pappe)
 280241 1 SE 1 Einfüller (Metall)*
 280304 ÖS 76 Ölstandsanzeiger*

Art-No Bestell-Bezeichnung Produktbeschreibung 
208227 AB 6,5 Behälter Nutzvolumen ca. 6 l, Gewicht 1,6 kg, stapelbar
208228 SD 6,5 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett 

bearbeitet nach Kundenzeichnung
208229 D 6,5A  Flach-Dichtung (Pappe) 
208241   SE 1 Einfüller (Metall)
280304 ÖS 76  Ölstandsanzeiger
280306 ÖS 127  Ölstandsanzeiger



Heizmann AG   |  Neumattstrasse 8  |  CH-5000 Aarau  |  T +41 62 834 06 06  |  info@heizmann.ch  |  www.heizmann.ch

MANUALHeizmann

Aluminium-Ölbehälter 
HZM-Artikel 280232 und 280236 

Aluminium-Ölbehälter ab 12 NR

Aluminium-Ölbehälter ab 20

ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 20 ALUMINIUM OIL TANKS AB 20

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 17 L  
weight 3,8 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 12 NR ALUMINIUM OIL TANKS AB 12 NR

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 11 L 
weight 3 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

280224 SE 1 Einfüller (Metall)* Filler (metal)*

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

28023 2 AB 12 NR Behälter Nutzvolumen ca. 11 L  
Gewicht 3 kg · stapelbar

28023 3 SD 12 NR Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

28023 4 D 12A NR Flach-Dichtung (Pappe) Gasket (paperboard)

28023 8 D 20 A Flach-Dichtung (Pappe) Gasket (paperboard)

28023 6 AB 20 Behälter Nutzvolumen ca. 17 L  
Gewicht 4,4 kg · stapelbar

28023 7 SD 20 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280224 SE 1 Einfüller (Metall)* Filler (metal)*

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*
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ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 20 ALUMINIUM OIL TANKS AB 20

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 17 L  
weight 3,8 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 12 NR ALUMINIUM OIL TANKS AB 12 NR

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 11 L 
weight 3 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

280224 SE 1 Einfüller (Metall)* Filler (metal)*

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

28023 2 AB 12 NR Behälter Nutzvolumen ca. 11 L  
Gewicht 3 kg · stapelbar

28023 3 SD 12 NR Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

28023 4 D 12A NR Flach-Dichtung (Pappe) Gasket (paperboard)

28023 8 D 20 A Flach-Dichtung (Pappe) Gasket (paperboard)

28023 6 AB 20 Behälter Nutzvolumen ca. 17 L  
Gewicht 4,4 kg · stapelbar

28023 7 SD 20 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280224 SE 1 Einfüller (Metall)* Filler (metal)*

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*
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 Art-No Bestell-Bezeichnung Produktbeschreibung  
 280232  AB 12 NR  Behälter Nutzvolumen ca. 11 l, Gewicht 3 kg, stapelbar
 280233  SD 12 NR  Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett 
   bearbeitet, nach Kundenzeichnung
 208234  D 12A NR  Flach-Dichtung (Pappe) 
 208241   SE 1  Einfüller (Metall)
 280304  ÖS 76  Ölstandsanzeiger
 280306  ÖS 127  Ölstandsanzeiger

 Art-No Bestell-Bezeichnung Produktbeschreibung  
 280236 AB 20 Behälter Nutzvolumen ca. 17 l, Gewicht 4,4 kg, stapelbar
 280237  SD 20  Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett  
   bearbeitet nach Kundenzeichnung
 280238  D 20 A  Flach-Dichtung (Pappe)  
 280224  SE 1  Einfüller (Metall)
 280304  ÖS 76  Ölstandsanzeiger
 280306  ÖS 127  Ölstandsanzeige
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MANUALHeizmann

Aluminium-Ölbehälter 
HZM-Artikel 280242 und 280247 

Aluminium-Ölbehälter ab 30 NR

Aluminium-Ölbehälter ab 44

4 ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 30 NR ALUMINIUM OIL TANKS AB 30 NR

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 26 L 
weight 5,5 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

Aluminium lid machined for mounting on the tank, 
otherwise unmachined, unprimed or completely 
machined acc. to customer’s drawing

ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 44 ALUMINIUM OIL TANKS AB 44

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 40 L  
weight 7 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

280243 SD 30 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280244 AD 30 Aluminiumdeckel gebohrt zur Montage am Be-
hälter, sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett 
bearbeitet nach Kundenzeichnung

2803 1 2 SE 2 Einfüller (Metall)*  Filler (metal)* 

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

280247 AB 44 Behälter Nutzvolumen ca. 40 L  
Gewicht 10 kg · stapelbar

280248 SD 44 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280242 AB 30 NR Behälter Nutzvolumen ca. 26 L 
Gewicht 7 kg · stapelbar

280245 D 30 NBR Rundschnurdichtung ø 6 mm NBR Gasket ø 6 mm NBR
280246 F 30 Aluminiumfüße für AB 30 (Satz=4 Stück) Aluminium feet for AB 30 (Set=4 pcs.)

280249 D 44 NBR Rundschnurdichtung ø 6 mm NBR Gasket ø 6 mm NBR

2803 1 2 SE 2 Einfüller (Metall)*  Filler (metal)* 

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

2803 08 ÖS 176 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

A u f  A n f ra g e LR 150 Lenkrollen 150 mm* Castors 150 mm*

280250 F 44 Aluminiumfüße für AB 44 (Satz=4 Stück) Aluminium feet for AB 44 (Set=4 pcs.)
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4 ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 30 NR ALUMINIUM OIL TANKS AB 30 NR

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 26 L 
weight 5,5 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

Aluminium lid machined for mounting on the tank, 
otherwise unmachined, unprimed or completely 
machined acc. to customer’s drawing

ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 44 ALUMINIUM OIL TANKS AB 44

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 40 L  
weight 7 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

280243 SD 30 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280244 AD 30 Aluminiumdeckel gebohrt zur Montage am Be-
hälter, sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett 
bearbeitet nach Kundenzeichnung

2803 1 2 SE 2 Einfüller (Metall)*  Filler (metal)* 

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

280247 AB 44 Behälter Nutzvolumen ca. 40 L  
Gewicht 10 kg · stapelbar

280248 SD 44 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280242 AB 30 NR Behälter Nutzvolumen ca. 26 L 
Gewicht 7 kg · stapelbar

280245 D 30 NBR Rundschnurdichtung ø 6 mm NBR Gasket ø 6 mm NBR
280246 F 30 Aluminiumfüße für AB 30 (Satz=4 Stück) Aluminium feet for AB 30 (Set=4 pcs.)

280249 D 44 NBR Rundschnurdichtung ø 6 mm NBR Gasket ø 6 mm NBR

2803 1 2 SE 2 Einfüller (Metall)*  Filler (metal)* 

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

2803 08 ÖS 176 Ölstandsanzeiger* Oil gauge* 

A u f  A n f ra g e LR 150 Lenkrollen 150 mm* Castors 150 mm*

280250 F 44 Aluminiumfüße für AB 44 (Satz=4 Stück) Aluminium feet for AB 44 (Set=4 pcs.)
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 Art-No Bestell-Bezeichnung Produktbeschreibung  
 280242  AB 30 NR  Behälter Nutzvolumen ca. 26 l, Gewicht 7 kg, stapelbar
 280243  SD 30  Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett  
   bearbeitet nach Kundenzeichnung
 280245  D 30 NBR  Rundschnurdichtung ø 6 mm NBR 
 280246  F 30  Aluminiumfüsse für AB 30 (Satz = 4 Stück)
 280312  SE 2  Einfüller (Metall)
 280304  ÖS 76  Ölstandsanzeiger
 280306  ÖS 127  Ölstandsanzeiger

 Art-No Bestell-Bezeichnung Produktbeschreibung  
 280247  AB 44  Behälter Nutzvolumen ca. 40, Gewicht 10 kg, stapelbar
 280248  SD 44  Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett 
   bearbeitet nach Kundenzeichnung
 280249  D 44  NBR Rundschnurdichtung ø 6 mm
 280250 F 44  Aluminiumfüsse für AB 44 (Satz = 4 Stück) 
 280312  SE 2  Einfüller (Metall)
 280304  ÖS 76  Ölstandsanzeiger
 280306  ÖS 127  Ölstandsanzeiger
 280308  ÖS 176  Ölstandsanzeiger
Auf Anfrage  LR 150 Lenkrollen 150 mm*280246 F 30 Aluminiumfüsse für AB 30 (Satz = 4 Stück) 280249 D 44 NBR
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MANUALHeizmann

Aluminium-Ölbehälter 
HZM-Artikel 280251 

Aluminium-Ölbehälter ab 70 5ALUMINIUM-ÖLBEHÄLTER AB 70 ALUMINIUM OIL TANKS AB 70

     

ART.-NR.

PART NO.

BESTELL-
BEZEICHNUNG
ORDERING CODE

PRODUKTBESCHREIBUNG DESCRIPTION

Tank Effective capacity approx. 63 L 
weight 12 kg · stackable

Steel lid machined for mounting on the tank, other-
wise unmachined, unprimed or completely machined 
acc. to customer’s drawing

280252 SD 70 Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, 
sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett bear-
beitet nach Kundenzeichnung

280251 AB 70 Behälter Nutzvolumen ca. 63 L  
Gewicht 12 kg · stapelbar

280253 D 70 NBR Rundschnurdichtung ø 6 mm NBR 70° Shore Gasket ø 6 mm NBR 70° Sho

280254 F 70 Aluminiumfüße für AB 70 (Satz=4 Stück) Aluminium feet for AB 70 (Set=4 pcs.)

2803 1 2 SE 2 Einfüller (Metall)* Filler (metal)* 

2803 04 ÖS 76 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

2803 06 ÖS 127 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

2803 08 ÖS 176 Ölstandsanzeiger* Oil gauge*

A u f  A n f ra g e LR 150 Lenkrollen 150 mm* Castors 150 mm*
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 Art-No Bestell-Bezeichnung Produktbeschreibung  
 280251  AB 70  Behälter Nutzvolumen ca. 63 l, Gewicht 12 kg, stapelbar
 280252  SD 70  Stahldeckel gebohrt zur Montage am Behälter, sonst unbearbeitet, unlackiert oder komplett  
   bearbeitet nach Kundenzeichnung
 280253  D 70  NBR Rundschnurdichtung ø 6 mm NBR 70° Shore
 280254  F 70  Aluminiumfüsse für AB 70 (Satz = 4 Stück)
 280312  SE 2  Einfüller (Metall)
 280304  ÖS 76  Ölstandsanzeiger
 280306  ÖS 127  Ölstandsanzeiger
 280308  ÖS 176  Ölstandsanzeiger
Auf Anfrage LR 150  Lenkrollen 150 mm




