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Neuheit 2024-04    |    2024-40d     
IBC ADAPTER - EDELSTAHL

 Gewinde Gewinde     Prod-No Art-No
 1 G 

IBC Innengewinde - BSPP Aussengewinde
 S60x6 G1-11       I-IBC-S60IG-1BM 736328
 S60x6 G1 1/2-11       I-IBC-S60IG-11/2BM 736326
 S60x6 G2-11       I-IBC-S60IG-2BM 736325
 

IBC Innengewinde - BSPP Innengewinde
 S60x6 G1-11       I-IBC-S60IG-1BF 736329
 S60x6 G1 1/2-11       I-IBC-S60IG-11/2BF 736327
 S60x6 G2-11       I-IBC-S60IG-2BF 736324

IBC Innengewinde - BSPP Aussengewinde (BM) 

Anwendungsgebiete
Chemische-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie

IBC Innengewinde - BSPP Innengewinde (BF) 
 

Anwendungsgebiete
Chemische-, Pharma- und Nahrungsmittelindustrie

Material und technische Angaben
Material:   Edelstahl (1.4401, AISI 316)
Gewinde 1:   Innengewinde IBC
Gewinde G:   Aussengewinde BSPP (zylindrisch)

Material und technische Angaben
Material:   Edelstahl (1.4401, AISI 316)
Gewinde 1:   Innengewinde IBC
Gewinde G:   Innengewinde BSPP (zylindrisch)
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Nouveauté 2024-04    |    2024-40f     
ADAPTATEUR IBC - ACIER INOXYDABLE

 Filetage Filetage     Prod-No Art-No
 1 G 

IBC filetage intérieur - BSPP filetage extérieur
 S60x6 G1-11       I-IBC-S60IG-1BM 736328
 S60x6 G1 1/2-11       I-IBC-S60IG-11/2BM 736326
 S60x6 G2-11       I-IBC-S60IG-2BM 736325
 

IBC filetage intérieur - BSPP filetage intérieur
 S60x6 G1-11       I-IBC-S60IG-1BF 736329
 S60x6 G1 1/2-11       I-IBC-S60IG-11/2BF 736327
 S60x6 G2-11       I-IBC-S60IG-2BF 736324

IBC filetage intérieur - BSPP filetage extérieur (BM) 
 

Domaines d'application
l'industrie chimique, pharma et alimentaire

IBC filetage intérieur - BSPP filetage intérieur (BF) 

Domaines d'application
l'industrie chimique, pharma et alimentaire

Matériel et données techniques
Matériel:  Acier inoxydable (1.4401, AISI 316)
Raccord 1:   IBC filetage intérieur
Raccord G:   Filetage extérieur BSPP (cylindrique)

Matériel et données techniques
Matériel:  Acier inoxydable (1.4401, AISI 316)
Raccord 1:   IBC filetage intérieur
Raccord G:   Filetage intérieur BSPP (cylindrique)


