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Fluidtechnik

H-POWER Engineering
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Normen, 
Energie-Effizienz und Wirtschaftlichkeit planen und

Anforderungen Ihrer Anwendung. 

Bei den massgeschneiderten, individuellen Lösungen
können Sie die Komponenten frei auswählen.

H-POWER Entwicklung & Konstruktion
Wir legen viel Wert auf eine enge Zusammenarbeit und 
einen konstruktiven Dialog. Durch den Einsatz der
neuesten CAD Technologie und moderner Technik sind 
wir den steigenden Anforderungen in Planung und
Konstruktion gewachsen.

Ihre Aufgabe ist unsere Herausforderung.

H-POWER Herstellung
In der eigenen, modern eingerichteten Werkstatt; 
ausgestattet mit einem CNC Maschinenpark, fertigen wir 
Prototypen, kleine Serien und Spezial-Anfertigungen 
gemäss Ihren Anforderungen an.

Unsere Partner werden nach Möglichkeit in das 
Projekt mit einbezogen.
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Fluidtechnik

H-POWER Herstellung von Rohrleitungen inkl. Rohrbögen
Wir fertigen Rohrleitungen mit Bögen nach Ihren
Zeichnungen, Plänen oder Muster an.
Der hydraulische Dornrückzug sorgt für eine 
optimale Bogenqualität. 
Durch die 3-achsige NC-Positionierungssteuerung 
können wir eine exakte Wiederholungsgenauigkeit
bei Serien garantieren.

H-POWER Montage und Service
Anlagen und Spezial-Teile werden in unserer eigenen 
Werkstatt zusammengebaut und anschliessend auf 
Funktion geprüft. 

Qualität des Endprodukte. 

H-POWER Lager und Online H-Shop
In unserem Online H-SHOP stehen Ihnen mehr als 
30'000 Lagerartikel zur Auswahl. Als registrierter User
können Sie bei uns rund um die Uhr bestellen. Dabei 

vielen praktischen Zusatzfunktionen und einem 
attraktiven Spezialrabatt.

H SHOP
www.heizmann-shop.ch

R



5
Fluidtechnik
Heizmann AG, Aarau 

H-POWER Lieferservice
Kunden in der erweiterten Region Aargau profitieren 
von unserem hauseigenen Lieferdienst. 
Nach definierten Routen oder nach gegenseitiger 
Absprache liefern wir Ihnen die bestellten Artikel 
persönlich vor Ort an.

H-POWER Schulung
Unsere massgeschneiderten Schulungsbausteine 
kombinieren Theorie und Praxis. Darin sind praxisnahe Tips 

Installation und Wartung genauso enthalten wie der 
Einblick in die technischen Hintergründe. 
Nach erfolgreichem Abschluss erhält jeder Teilnehmer 

Wir bieten Ihnen folgende Kurse an:
- Fluidtechnik "Grundlagen der Hydraulik"
- Grundlagen der 
 Hydraulikschlauch- und Leitungstechnik

H-POWER ServiceCenter
In unserem ServiceCenter in Aarau nehmen wir Ihre
Aufträge persönlich entgegen. 
Unsere Fachverkäufer beraten Sie bei der Auswahl der 
richtigen Hydraulik-Komponente, Wälzlagers oder jedes 
anderen Produktes aus unserem Sortiment. 
Vorbestellte Ware können Sie unkompliziert und schnell 
abholen.

Montag - Freitag
07.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr

Fluidtechnik
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Hydraulikpumpen 

Hydraulikmotoren

8 - 19

20 - 25

Inhaltsverzeichnis
Seite

Aussen-Zahnradpumpen
Seiten 8 - 10

Axial-Kolbenmotoren SUNFAB
Seite 20 

Axial-Kolbenpumpen FOX
Seite 17

Innen-Zahnradpumpen 
Seiten 12 - 13

Innen-Zahnradmotoren
Seite 21 

Seite 18

Axial-Kolbenpumpen SUNFAB
Seiten 14 - 16

Orbitalmotoren (Gerotormotoren)
Seiten 22 - 25

Hydraulik-Handpumpen 
Seite 19

lb

Mengenteiler

Hydraulikventile 

26 - 27

28 - 39

Zahnrad-Mengenteiler
Seite 26 

Wege- und Zwischenplattenventile,
Anschlussgrundplatten, CETOP
Seiten 32 - 36

Stromteiler-Ventile
Seiten 26 - 27

Monoblock- und Selektionalventile

Seiten 38 - 39

Ventile für Rohrleitungseinbau

Seiten 28 - 31

40 - 43

Einfach- / doppelwirkend
Seite 40 Seiten 42 - 43
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Hydraulikpumpen

Aussen-Zahnradpumpen
Aussen-Zahnradpumpen ALP

 Präzise Fertigung
  Material: Aluminium
 Fördervolumen:  1.4 bis 200 cm³/U
  Konische Welle: 1:8
 Temperatur:  - 10 °C bis + 80 °C

Auf Anfrage: 
- Mehrfach-Zahnradpumpen
- andere Wellen

 
Nutzfahrzeuge, Baumaschinen,
Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge,
Industrie allgemein

ALP3
Drehzahl:  bis 3’500 min-1

Fördervolumen: 20,4 bis 87,0 cm³/U
Betriebsdruck:  bis 270 bar

ALP4
Drehzahl:  bis 2’800 min-1

Fördervolumen: 87,0 bis 200,0 cm³/U
Betriebsdruck:  bis 280 bar

ALP1
Drehzahl:  bis 6’000 min-1

Fördervolumen: 1,4 bis 13,8 cm³/U
Betriebsdruck:  bis 290 bar

ALP1 bis ALP4

Optionen - ALP / GHP Pumpen

ALP2
Drehzahl:  bis 4’000 min-1

Fördervolumen: 4,5 bis 35,2 cm³/U
Betriebsdruck:  bis 290 bar
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Hydraulikpumpen

Aussen-Zahnradpumpen
Aussen-Zahnradpumpen GHP

 Die GHP Serie hat dieselben Eigenschaften und Grössen wie die 
 Familie der ALP Pumpen

 Extreme Zuverlässigkeit in besonders hohen  Druckbereichen
Material: Aluminium / Guss

Auf Anfrage: 
Mehrfach-Zahnradpumpen

 
Nutzfahrzeuge, Baumaschinen,
Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge,
Industrie allgemein

GHP1, GHP2, GHP3 
Drehzahl:  bis 6’000 min-1

Fördervolumen: 1,4 bis 87,1 cm³/U
Betriebsdruck:  bis 310 bar

Optionen - Elika Pumpen

 
Pressen, Werkzeug- und Prüfmaschinen, 
Papiermaschinen, Müllpressen, Pumpen 
für Schmieranlagen, Förderanlagen

ELIKA
Drehzahl:  bis 4’000 min-1

Fördervolumen: 7,0 bis 199,8 cm³/U
Betriebsdruck:  bis 310 bar

Aussen-Zahnradpumpen ELIKA
 ELIKA eignet sich für alle Anwendungen die ein geringes Geräuschniveau

 traditionellen Aussenzahnradpumpen 
 

 und die Übertragung von weniger Vibrationen auf die mit der Pumpe 
 verbundenen Komponenten (Schläuche, Tank, Ventile) was vorteilhaft für
 das gesamte Hydrauliksystem ist

 Material: Aluminium
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Nutzfahrzeuge, Baumaschinen,
Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge

Hydraulikpumpen

200FZ0 (DIN)
Drehzahl: bis 2’500 min-1

Fördervolumen:  15 bis 105 cm³/U
Betriebsdruck: bis 315 bar

200FZ0 (UNI)
Drehzahl: bis 2’500 min-1 

Fördervolumen:  15 bis 105 cm³/U
Betriebsdruck: bis 315 bar

Aussen-Zahnradpumpen FZ
 Für hohen Betriebsdruck
 Material: Guss
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Fluidtechnik

Kundendienst und Reparaturen

oder wenn nötig, bei Ihnen vor Ort

• Fahrzeugbau (Land-, Bau-, Frostmaschinen)
• Bauindustrie, Tunnelbau, Tiefbau
• Fördertechnik
• Giessereien / Stahlwerke
• Stromindustrie, Kraftwerke
• Recycling, Entsorgung

handelt, erhalten Sie bei uns die massgeschneiderte Lösung   
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Hydraulikpumpen

Innen-Zahnradpumpen  
Hydraulische Pressen, Abfallpressen, 
Stapler, Liftantriebe, Aggregatebau, 
Druckguss-, Werkzeug- und QX Innen-Zahnradpumpen 

 und -variablen Antrieben

Drehzahl: 600 bis 3’800 min-1

Betriebsdruck: bis 400 bar

QXEH Innen-Zahnradpumpen 

 durch Ritzelwellentechnologie

 Drehzahlen und im Reversierbetrieb 

 Belastung
Drehzahl: 600 bis 3’800 min-1

Betriebsdruck: bis 280 bar 

 
Gasturbinen, Prüfanlagen von

Dieseleinspritzdüsen, Schweissanlagen

QXV Innen-Zahnradpumpen

 Für niederviskose Flüssigkeiten 
 (

)
 Einsetzbar mit drehzahlvariablen Antrieben
 In EX-Ausführung "EX II 3 G" T3 und T4 lieferbar
 Geringe Kavitationsneigung
 Gute Notlaufeigenschaften
 Temperatur: bis 160 °C 
Drehzahl: 1’200 bis 3’600 min-1 

Fördervolumen: 5 bis 100 cm³/U
Betriebsdruck:  bis 250 bar (Viskosität ~ 1 mm²/s)
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Hydraulikpumpen

Innen-Zahnradpumpe für die Dosierung von Flüssigkeiten

QXP Innen-Zahnradpumpe QXP
 Hohe Dosiergenauigkeit bei niedrigster Pulsation 

 auch bei hohem Druck
 Einsatz bei hohen und niedrigen Viskositäten bei  

 drehzahlgeregeltem Betrieb
-1 

 
Dosierpumpe bei der Herstellung von
Polyurethan. 
Für das Dosieren von Isocyanat, Polyol, 
Additiven und anderen Flüssigkeiten

QXM 
 Einsatz mit drehzahlvariablen Antrieben

Einsparung durch Ventiltechnik

-1 

QXEM 

 durch Ritzelwellen-Technologie

 Drehzahlen und im Reversierbetrieb 

 Belastung
Drehzahl: 1’350 bis 6’000 min-1 

Betriebsdruck: bis 250 bar 

 
Hydraulische Pressen, Abfallpressen, 
Spritz- und Druckgussmaschinen
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Hydraulikpumpen

Axial-Kolbenpumpen (SUNFAB)
SUNFAB ist der Lieferant für eine breite Palette an Hydraulikpumpen. Diese Pumpen sind für alle Anwendungsarten optimiert. 
Wir bieten 12 verschiedene Typen im Bereich von 12 bis 130 cm³/U Fördervolumen und bis zu 400 bar Betriebsdruck an.

Konstantpumpen (Einkreis)

SAPT 090 - 130 DIN
Drehzahl: bis 2’000 min-1

Verdrängung: 90 bis 130 cm³/U
Betriebsdruck: bis 300 bar

SCP 012 - 130 ISO
Drehzahl: bis 3’000 min-1 

Verdrängung: 12 bis 108 cm³/U
Betriebsdruck: bis 400 bar

SCPT 090 - 130 DIN
Drehzahl: bis 2’000 min-1 

Verdrängung: 90 bis 130 cm³/U
Betriebsdruck: bis 300 bar

SAP 012 - 108 DIN
Drehzahl: bis 2’500 min-1

Verdrängung: 12 bis 108 cm³/U 
Betriebsdruck: bis 400 bar

SCP 012 - 108 SAE
Drehzahl: bis 3’000 min-1 

Verdrängung: 12 bis 108 cm³/U
Betriebsdruck: bis 400 bar

SCP 012 - 108 DIN 
Drehzahl: bis 3’000 min-1 

Verdrängung: 12 bis 108 cm³/U
Betriebsdruck: bis 400 bar

 
Kipper, Tank- und Spülfahrzeuge,
Betonmischer, Schneeräumungs- und
Kombinationsfahrzeuge, Kräne,
Baumaschinen
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SLPD 20/20 - 64/32 DIN
für Getriebeabtrieb
Drehzahl: bis 2’200 min-1

Verdrängung: 20,3 + 20,3 bis
 63,0 + 31,5 cm³/U
Betriebsdruck: bis 350 bar

D 2

Hydraulikpumpen

 
Kipper, Tank- und Spülfahrzeuge,
Betonmischer, Schneeräumungs- und
Kombinationsfahrzeuge, Kräne,
Baumaschinen

Axial-Kolbenpumpen (SUNFAB)
Konstantpumpen (Zweikreis)

SCPD 76/76 DIN
Drehzahl: bis 1’700 min-1 

Verdrängung: 76 + 76 cm³/U
Betriebsdruck: bis 350 bar

SLPD 40/20 - 64/32 SAE
Drehzahl: bis 2’200 min-1 

Verdrängung: 40,7 + 20,3 bis
 63,0 + 31,5 cm³/U
Betriebsdruck: bis 350 bar

SLPD 20/20 - DIN 64/32 SAVTEC/P
für Motorabtrieb 
Drehzahl: bis 3’000 min-1

Verdrängung:  20,3 + 20,3 bis
 63,0 + 31,5 cm³/U
Betriebsdruck: bis 350 bar

SCPD 56/26 DIN
Drehzahl: bis 1’800 min-1 

Verdrängung: 56 + 26 cm³/U
Betriebsdruck: bis 400 bar
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SVH 062 - 130
Drehzahl: bis 2’500 min-1

Verdrängung:  62 bis 130 cm³/U
Betriebsdruck: bis 450 bar

Hydraulikpumpen

 
Kipper, Tank- und Spülfahrzeuge,
Betonmischer, Schneeräumungs- und
Kombinationsfahrzeuge, Kräne,
Baumaschinen 

Axial-Kolbenpumpen (SUNFAB)
Verstellpumpen (LS)

 Kurze Reaktionszeit bei Neueinstellung des Volumenstromes
 Ableitung von aussen für optimale Kühlung
 Niedrige Geräuschemission
 Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung

Sauganschlüsse Sunfab
gerade, 45° und 90°

Nachsaug- und Spülventil

K-JET2 Injector

SBP ByPass-Ventil SC ByPass-Ventil (Doppel ByPass)ByPass-

Zubehör - SUNFAB Pumpen
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Hydraulikpumpen

Axial-Kolbenpumpen (FOX)  
Kipper, Tank- und Spülfahrzeuge,
Betonmischer, Schneeräumungs- und
Kombinationsfahrzeuge, Kräne,
Baumaschinen 

FOX 201FX DIN
Drehzahl: bis 3’000 min-1

Verdrängung:  12 bis 108 cm³/U
Betriebsdruck: bis 450 bar

DEP ByPass-Ventil 

Zubehör - FOX Pumpen 

Sauganschlüsse Fox
gerade, 45° und 90°

 Kolbenpumpen mit konstantem Förderstrom für anspruchsvolle
 mobile Hydraulik

 Niedriger Geräuschpegel bei maximaler Drehzahl
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Hydraulikpumpen

Konstant Pumpen

 
Baumaschinen, Landwirtschaft, 
Kommunalfahrzeuge, Industrie

PFE
Drehzahl: bis 2’800 min-1 

Verdrängung:  16,5 bis 150,0 cm³/U
Betriebsdruck: bis 250 bar

PVT Pumpen mit verstellbarem Fördervolumen

 Mit 12 Flügeln im Rotoreinsatz
 Hydraulischer axialer Spielausgleich für Hochdruckbetrieb
 Niedriger Geräuschpegel
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Industrie, allgemeine Anwendungen

Hydraulikpumpen

Hydraulik-Handpumpen 

Handpumpe einfachwirkend
Volumen:  12 bis 42 cm³
Betriebsdruck:  bis 380 bar

Handpumpe doppelwirkend
Volumen:  12 bis 42 cm³
Betriebsdruck:  bis 380 bar

(DBV) 
(DBV) 

ndividuell wählbare Ölbehälter (1 - 10 Liter)

Zubehör - Handpumpen 

Öl-Behälter Handhebel für Handpumpen
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Hydraulikmotoren

Axial-Kolbenmotoren (SUNFAB)  
Seilwinden, Industrie, Land-, Forst-, 
Kommunal- und Baumaschinen

SCM 010 - 130 ISO
Drehzahl: bis 8’800 U/min 
Verdrängung:  9,6 bis 130,0 cm³/U
Betriebsdruck: bis 400 bar

SCM 010 - 130 SAE
Drehzahl: bis 8’250 U/min
Verdrängung:  9,6 bis 130,0 cm³/U
Betriebsdruck: bis 400 bar

SCM 025 - 108 M2
Drehzahl: bis 7’000 U/min
Verdrängung:  25,4 bis 108,0 cm³/U
Betriebsdruck: bis 400 bar

SAM 010 - 130 DIN
Drehzahl: bis 3’000 U/min 
Verdrängung:  9,6 bis 130,0 cm³/U
Betriebsdruck: bis 400 bar

aufgrund 
 seiner hohen Drehfestigkeit
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Hydraulikmotoren

Innen-Zahnradmotor  
In Holzerntemaschinen als Sägemotor,
Ventilatorantrieb in mobilen Arbeitsma-
schinen

 
Lüfterantriebe, Gebläseantriebe

QXM-HS (High Speed)

Drehzahl: bis 10’500 U/min
Verdrängung: 20,3 bis 32,3 cm³/U
Betriebsdruck: bis 240 bar

QXM-Mobil

Drehzahl: bis 6’000 U/min
Verdrängung:  2,5 bis 8,0 cm³/U
Betriebsdruck: bis 210 bar
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Serie 155 - 156
Drehzahl: 155 bis 1’687 U/min
Drehmoment: 35 bis 625 Nm
Verdrängung:  25 bis 400 cm³/U
Betriebsdruck: bis 225 bar

Serie KR
Drehzahl: 152 bis 765 U/min
Drehmoment: 196 bis 698 Nm 
Verdrängung:  80 bis 400 cm³/U
Betriebsdruck: bis 172 bar

Serie 255 - 256
Drehzahl: 152 bis 1’515 U/min
Drehmoment: 93 bis 698 Nm 
Verdrängung:  40 bis 400 cm³/U
Betriebsdruck: bis 224 bar

Serie 200 - 201
Drehzahl: 190 bis 490 U/min
Drehmoment: 82 bis 463 Nm 
Verdrängung:  52 bis 409 cm³/U
Betriebsdruck: bis 155 bar

Hydraulikmotoren

Orbitalmotoren (Gerotormotoren)
eringer Drehzahlbereich, hohes Drehmoment, hoher Wirkungsgrad  

auch bei hohem Druck

 
Land-, Forst-, Kommunal- und 
Baumaschinen, Industrie allgemein

Serie 500 - 501
Drehzahl: 100 bis 490 U/min
Drehmoment: 327 bis 1’237 Nm 
Verdrängung:  121 bis 768 cm³/U
Betriebsdruck: bis 226 bar Serie 505 - 506

Drehzahl: 100 bis 490 U/min
Drehmoment: 327 bis 1’237 Nm 
Verdrängung:  121 bis 748 cm³/U
Betriebsdruck: bis 276 bar
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SOFTEX Kupplungsnaben für Hydraulikpumpen

Naben A Naben B

grün 64° Shore blau 80° Shore weiss 92° Shore rot 95° / 98° Shore

 

Antriebe von Hydraulikpumpen,  
Förder- und Werkzeugmaschinen, 
Ventilatoren
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Dichtung für Pumpenträger

 (Serie schwer)

PTFL-DS Dämpfungsschienen MDS Dämpfungsschienen
für Elektromotoren

Pumpenträger und Dichtung für Zahnradpumpen

Dämpfungsringe und Dämpfungsschienen

Pumpenträger, gebohrt

 (Serie leicht)

Dämpfungsringe

rechteckig (Zahnradpumpen)
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Dichtungen

 Behälterdeckels

 werden und dadurch höheren Radiallasten ausgesetzt sind

 Zwischen Pumpe und Pumpenträger

Dichtungen "Serie PD"
Material: Pappe

Dichtungen "Serie DMF"
Material: Gummikork

Dichtungen "Serie D"
Material: Gummikork
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 verschieden grosse Teilströme aufzuteilen

Stromteiler-Ventil, doppelwirkend

Stromteiler 4-fach
Verdrängung:  1,2 bis 51,0 cm³/U
 je Sektion
Betriebsdruck: bis 270 bar

MTDA
Volumenstrom: bis 250 l/min
Betriebsdruck: bis 315 bar

Stromteiler 2-fach
Verdrängung:  1,2 bis 51,0 cm³/U
 je Sektion
Betriebsdruck: bis 270 bar

Robust, einfach, betriebssicher, servicefreundlich
  Volumenströme lassen sich präzise aufteilen und zusammenfügen  
 Material: Stahl

 
Land- und Forsttechnik, Baumaschinen
Kommunalfahrzeuge, Hubarbeitsbühnen,
Industrie allgemein
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Stromteiler-Ventil verstellbar (Reststrombelastbar)

Stromteiler-Ventil mit Stellmotor

2FV2V

Betriebsdruck: bis 250 bar

TSK5865

Betriebsdruck: bis 250 bar

VFD190

Betriebsdruck: bis 420 bar

Ein druckausgeglichener Mengenteiler mit variabler Priorität sorgt für einen konstanten 

Die Stromteiler sind auf mobile und Industrielle Anwendungen ausgerichtet und können
 zur Geschwindigkeitsregelung bei Hydraulikmotoren und Hydraulikzylindern durch

 Material: Stahlkomponenten in einem schwarz gestrichenen Gusseisenkörper und 
 Aluminiumknopf 

 mobile Anlagen entwickelt und ermöglicht die Fernregelung der Drehzahl
Stromverteilventil zur Kontrolle der Geschwindigkeit von Hydraulikmotoren

Stromteiler-Ventil mit sehr hoher Teilgenauigkeit 

MTDA HG

Betriebsdruck: bis 250 bar (Dauerdruck) 
 bis 315 bar (Spitzendruck) 

BP REG

IN

 Robust, einfach, betriebssicher, servicefreundlich
 Volumenströme lassen sich präzise aufteilen und zusammenfügen  
 Material: Stahl mit Zink-Nickel Beschichtung (serienmässig), Dichtung: NBR

 
Arbeitsbühnen, Arbeitsplattformen
Autotransporter (Fahrzeugbau),
hydraulische Hebebühnen, Rampen 
und Torantriebe

G

elung der Drehzahl
Hydraulikmotoren
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Monoblock-Magnetventile

Kugelhähne 

Drehgelenke

Hydraulikventile

 
   Kugelhähne werden mit der Abdichtungsvariante "schwimmende Kugel" gefertigt 

 Die Kugeldichtungen sind gleichzeitig die Lagerschalen der Kugeln

und engen Biegeradien
Lebensdauer von Hydraulik-Schläuchen wird wesentlich verlängert
Strömungsgünstige Konstruktion

Rückschlagventile

 des Hydraulikmediums erfolgen darf
Durchgang nur in eine Richtung

3/2 Wege Ventil

6/2 Wege Ventile

Ventil

1 1 1

P1

C4

C3

C3C2

C2
C2

C1 C1
C1

P1 PP2 P2

00 0
a a a
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Hydraulikventile

Rohrbruch-Sicherungsventile

 Auftreten eines Leitungsbruches nicht unkontrolliert schnell absenken darf
 (Beispiel: unkontrollierte Bewegung des Zylinders)

 in beide Richtungen zu

 die Rohrbruch-Sicherung schlagartig und sperrt den Volumenstrom ab

Typ: FF

Typ: MF

Wechselventile

Drosselventile und Drossel-Rückschlagventile

 bei welcher der nicht beaufschlagte Anschluss durch die bewegliche Kugel 
 abgedichtet wird

erengung

B B

AA

Drosselventil Drossel-Rückschlagventil

Das Druckbegrenzungsventil wird eingesetzt, um in einem Hydraulikkreislauf 
 den Höchstdruck zu begrenzen 

 werden durch ein Druckbegrenzungsventil sicher und einfach vermieden
bis 240 l/min

bis 350 bar
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Hydraulikventile

Senkbrems-Ventile (Lasthalte-Ventile)
Senkbrems-Ventile verhindern, dass Lasten an Zylindern oder Motoren

 unkontrolliert absinken können, dazu werden sie mit einer Druckeinstellung
 vorgespannt, die höher ist als die grösstmögliche Last 

 Absenkgeschwindigkeit zu erreichen

bis 120 l/min
bis 350 bar

C1

V1

C2

V2 2

1

3

Schock-Sicherungsventile
Begrenzt den Zulaufdruck aus den Versorgungsleitungen und schützt  

 Motoren oder hydraulische Aktuatoren vor Schocks oder Druckstössen  
 die durch Richtungsänderungen oder plötzliche Stopps hervorgerufen werden

 
 

 Tankleitung notwendig ist

 bis 150 l/min
bis 350 bar

Rückschlagventil entsperrbar

C2 C2

V2 V2

C1 C1

V1 V1
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MTKA Stromregelventile 
MTKA teilt den Eingangsvolumenstrom in einen Konstantstrom (fest eingestellt oder handverstellbar) und einen Reststrom. 

immer der Druck des am höchsten belasteten Verbrauchers ein.

MTQA Stromregelventile
MTQA teilt den Eingangsvolumenstrom in einen Konstantstrom (fest eingestellt oder von Hand verstellbar) und einen Reststrom.

Hydraulikventile

MTCA Stromregelventile
MTCA teilt den Eingangsvolumenstrom in einen Konstantstrom (fest eingestellt oder von Hand verstellbar) und einen Reststrom.
Beide Teilströme sind unabhängig voneinander druckbelastbar und über ein einstellbares Druckbegrenzungsventil im 

Reststrom zu. Ist am Reststrom auch keine Abnahme mehr vorhanden, wird der Gesamtvolumenstrom gegen den einge-
stellten Druck über den Anschluss T zum Tank geleitet.

Stromregelventile

P

B B B

A A AP P

P A A AP P

R R R

P A AP

B TTB
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Magnetventile DHE (NG 06) und DKE (NG 10) 
4/2 und 4/3 Wege Magnetventile 

bis 80 l/min (NG 06); bis 150 l/min (NG 10)
 bis 350 bar (NG 06 und NG 10)

Steuerkolben CETOP Ventile; siehe Seite 33 

NG 06

CETOP Ventile

Hydraulikventile

NG 10

Magnetspule COE (NG 06) und CAE (NG 10)

 der Magnetspulen müssen die europäischen Standards EN ISO 13732-1 und 
 EN ISO 4412 in Betracht genommen werden 

NG 06
NG 10NG 10

 HPM (NG 06 und NG 10)
bis 35 l/min (NG 06); bis 120 l/min (NG 10)

 bis 350 bar (NG 06); bis 350 bar (NG 10)

HM (NG 06) und KM (NG 10)
(mit Dämpfungskolben)

bis 80 l/min (NG 06); bis 150 l/min (NG 10)
 bis 350 bar (NG 06); bis 315 bar (NG 10)

Druckminderventile HG (NG 06) und KG (NG 10)
 und 3 Wege Druckminderventile 

bis 50 l/min (NG 06); bis 100 l/min (NG 10)
 bis 350 bar (NG 06); bis 315 bar (NG 10)

Druckwaage HC (NG 06) und KC (NG 10)

 zu gewährleisten
bis 50 l/min (NG 06); bis 100 l/min (NG 10)

 bis 350 bar (NG 06); bis 315 bar (NG 10)

PTBAP1

P

T B A
M

P T B A

direktgesteuert (HPM) vorgesteuert (HM, KM)

P T B A

P T B A



33
Fluidtechnik
Heizmann AG, Aarau 

CETOP Ventile
Steuerkolben
Grundausführung der Kolben, Schemen und Übergangsstellungen zwischen der zentralen und externen Positionen. Die Kolben sind 
nicht für alle Wegeventile erhältlich. Verfügbarkeit bitte auf dem entsprechendem Datenblatt des Ventils prüfen. 

Kolben zur Minderung der Druckstösse beim Umschalten

Hydraulikventile



34
Fluidtechnik
Heizmann AG, Aarau 

Drosselrückschlagventile HQ (NG 06) und KQ (NG 10)

bis 60 l/min (NG 06); bis 160 l/min (NG 10)
 bis 350 bar (NG 06); bis 315 bar (NG 10)

CETOP Ventile

Hydraulikventile

P T B A P T B A

P T B A P T B A

P T B A

P T

B

A

Rückschlagventile entsperrbar, HR (NG 06) und KR (NG 10)
emen mit Mineralöl oder synthetischen 

 Flüssigkeiten 
bis 60 l/min (NG 06); bis 120 l/min (NG 10)

 bis 350 bar (NG 06); bis 315 bar (NG 10)

Rückschlagventile nicht entsperrbar, HR (NG 06) und KR (NG 10)
emen mit Mineralöl oder synthetischen 

 Flüssigkeiten 
bis 60 l/min (NG 06); bis 120 l/min (NG 10)

 bis 350 bar (NG 06); bis 315 bar (NG 10)

Eilgang- / Schleichgangventil DHQ (NG 06)

ClockWise Rotation verringert die Drosselung
bis 36 l/min 

 bis 250 bar 

HQ-022 / KQ-022

HR-012 / KR-012

HQ-012 / KQ-012
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Hydraulikventile

CETOP Ventile

Handventile (NG 06) und (NG 10)

bis 50 l/min (NG 06); bis 100 l/min (NG 10)
 bis 350 bar (NG 06); bis 315 bar (NG 10)

Steuerkolben CETOP Ventile; siehe Seite 33 

Pneumatisch vorgesteuerte Ventile (NG 06) und (NG 10)

bis 50 l/min (NG 06); bis 100 l/min (NG 10)
 bis 350 bar (NG 06); bis 315 bar (NG 10)

Steuerkolben CETOP Ventile; siehe Seite 33

NG 06

NG 10

Zwischenplatte mit Messanschluss BA-210 (NG 06) und BA-310 (NG 10)

   mit Ventilen Cetop und ISO
 bis 350 bar (NG 06 und NG 10)

Hydraulisch vorgesteuerte Ventile (NG 06) und (NG 10)

bis 80 l/min (NG 06); bis 100 l/min (NG 10)
 bis 350 bar (NG 06); bis 315 bar (NG 10)

Steuerkolben CETOP Ventile; siehe Seite 33

- Sicherheitsventile 
- Wege Proportionalventile
- Wege Servoproportionalventile 
- Ex-geschützte Ventile 
- Edelstahlventile 
- Oszillierventile
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Hydraulikventile

CETOP Ventile
Grundplatten

(NG 06 und NG 10)
 für den Aufbau von CETOP-Ventilen NG 06 und NG 10 

Anschlussplatte mit Druckbegrenzungsventil (P-Anschluss)
Material: Stahl
Betriebsdruck: bis 350 bar

Reihen-Anschlussplatten (NG 06 und NG 10)
Reihen-Anschlussplatte für den Aufbau von CETOP-Ventilen NG 06 und NG 10
Material: Gusseisen (hoher Korrosionsschutz) / Aluminium
Betriebsdruck: bis 350 bar

(NG 06 und NG 10)
Reihen-Anschlussplatte für den Aufbau von CETOP-Ventilen NG 06 und NG 10
Anschlussplatte mit Druckbegrenzungsventil (P-Anschluss) 
Material: Gusseisen (hoher Korrosionsschutz)
Betriebsdruck: bis 350 bar

BA (NG 06 und NG 10)
 für den Aufbau von CETOP-Ventilen NG 06 und NG 10 

Material: Stahl
Betriebsdruck: bis 350 bar
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Grundlagen der Hydraulik

Kursinhalt
Erkennen wichtiger physikalischer Zusammenhänge in der
Erlernen der Bedeutungen von hydraulischen Ausdrücken wie Hydraulik,

 Hydrostatik und Hydrodynamik
Aufbau und Funktion der wichtigsten Hydraulik-Komponenten wie 

 Pumpen, Motoren, Wegeventile, Sitzventile, Druckventile, Stromventile,  
 Sperrventile, Filter und Speicher

Informationen zu Hydraulikleitungen und Verschraubungen
Praktische Arbeiten an Schulungsaggregaten 
Erstellen von einfachen hydraulischen Anlagen nach Vorgaben
Besichtigung der Werkstatt und Lager

Zielgruppe

 wollen
Montage- und Wartungspersonal von hydraulisch-betriebenen Fahrzeugen  

 und Maschinen
Konstrukteure und Planungspersonal von Hydraulikanlagen und Systemen

Kursort
Schulungsraum, Heizmann AG, Neumattstrasse 8, 5000 Aarau
Moderne Infrastruktur für Theorie und Praxis. Das theoretisch Erlernte 

 kann an unseren Schulungsaggregaten in der Praxis angewendete werden

Kursdauer
3 Tage (Donnerstag, Freitag & Samstag)

Das Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Berücksichtigung erfolgt in der  
 Reihenfolge der Anmeldungen
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Selektionalventile

HDS11 

bar 

HDS07

bar 

HDS/HDM15 

bar 

 Anforderungen der Kunden zu einem Ventilblock zusammengestellt werden können

Ventilsegmente: bis 10 Stück 
emperatur Druckmittel: - 20 °C bis  + 80 °C

Vorteile 

 - Elektrische sowie mechanische Betätigungsarten können in einem Ventil kombiniert werden

 - Bypass-Magnetventil sowie manuelle Sicherheitsvorrichtung, um unbefugte Verbraucherbewegungen zu vermeiden
 - Breite Auswahl von Zwischenplatten mit Strom- sowie Vorzugsstromregelung
Ausführungen
 - Mit Handhebel, Einhebelbetätigung für 2 Ventile, Kabelfernbetätigung
 - Betätigung vom Mikroschaltern über den Steuerschieber, hydraulisch, pneumatisch, proportional-, elektro- und
   proportional-elektro-hydraulisch
 - Mechanisch entsperrbare Rückschlagventile und Schock-/Nachsaugventilen in den Verbraucheranschlüssen
 - Stromregelplatten mit manueller oder elektro-proportionaler Verstellung

Hydraulikventile
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Selektionalventile

Hydraulikventile

HDS21 

bar 

HDS24

bar 

HDS30 

bar 

Auf Anfrage:
Monoblockventile

HDS20 

bar 



40
Fluidtechnik
Heizmann AG, Aarau 

Hydraulikzylinder

 (Plunger-Zylinder)
Einfachwirkender Zylinder (Plunger-Zylinder) mit geschweisstem Boden

 Kolbendurchmesser: 40 bis 100 mm 

 
Mobil-, Agrar- und Industriebereiche 

Unser Zylinderlager

ohne Befestigung

 Kolbendurchmesser: 40 bis 100 mm

ohne Befestigung

 
 - Kolben-Gummidichtung 
 - Stangen-Dichtung
 - Abstreifer 
 - O-Ringen

Festauge gefräst
Material: Stahl

Gelenkkopf, rechteckig
Material: Stahl

Gelenkkopf, rund
Material: Stahl

Gabel gefräst
Material: Stahl



Leichte Pumpenbaureihe für die  
anspruchsvolle Mobilhydraulik.
Grosser Verdrängungsbereich 
von 12 - 130 cm³ mit einem Druck 
von bis zu 400 bar.
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 oberen Kugelbuchsen (für 1 Weg, 2 Wege oder 3 Wege Anwendungen)
 Spezielle Merkmale: Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen 

 Rohr: 80 bis 125 mm

 oberen Kugelbuchsen (für 1 Weg, 2 Wege oder 3 Wege Anwendungen)
 Spezielle Merkmale: Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen

 Rohr: 110 bis 300 mm

Hydraulikzylinder

 
Überwiegend für konventionelle 
Heckkipper

Kardanring

Material: Stahl

Halter für Kardanring

Material: Stahl

Hub-Abstellvorrichtung,
elektrisch
Material: Edelstahl, verzinkt (Körper)
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Hydraulikzylinder

 
Überwiegend für konventionelle 
Heckkipper 

 
Überwiegend für konventionelle 
Heckkipper 

Abdeckung 
Der Zylinder ist auch gerade und vertikal, wenn sich der Kippkörper in der

 Dieses Modell ist auch mit kürzeren äusseren Abdeckungen 
 (in verschiedenen Grössen) erhältlich, wobei der Abstand
 zwischen den unteren und oberen Lagerzapfen grösser ist 
 als bei Fahrzeugen mit geneigtem Vorderwagen 

Es ist speziell für Fahrzeuge mit einem geneigten Vorderwagen 
 konzipiert, bei denen der Zylinder in der Ruhelage geneigt ist 
 (29° - maximale Neigung der Vertikalen)

 Die Zylinder der Serie MFR-P sind mit der B3-Technologie 
 ausgestattet = stabil, sicher. erhöht die Lebensdauer des  
 Systems und verursacht minimale Gesamtkosten

Ansteuereinheiten 
pneumatisch

Abschaltventil
hydraulischhydraulisch

Kipp-Wegeventile
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Aluminium-Behälter
Aluminium-Behälter

inklusive 
 Ablassschraube

AB-3.5
Nutzinhalt: 3 l
Grösse: (L x B x H)
220 x 160 x 152 mm

AB-20
Nutzinhalt: 17 l
Grösse: (L x B x H)
366 x 288 x 245 mm

AB-6.5
Nutzinhalt: 6 l
Grösse: (L x B x H)
260 x 220 x 180 mm

AB-12NR
Nutzinhalt: 11 l
Grösse: (L x B x H)
310 x 240 x 215 mm

AB-30NR
Nutzinhalt: 26 l
Grösse: (L x B x H)
491 x 341 x 285 mm

AB-44
Nutzinhalt: 40 l
Grösse: (L x B x H)
515 x 415 x 315 mm

AB-70
Nutzinhalt: 63 l
Grösse: (L x B x H)
605 x 465 x 365 mm
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Ölwannen für Aluminium-Behälter
Ölwannen für Aluminium-Behälter

Auf Wunsch: Lackiert (RAL-Farbe angeben)

Dichtungen für Aluminium-Behälter

 Behältergrössen: AB-3.5 bis AB-20 

 Behältergrössen: AB-30 bis AB-70

Auf Anfrage: Flachdichtungen aus Gummikork

Zubehör - Aluminium-Behälter

Verschluss-Schraube 
Material: Stahl

Elastomer-Dichtungen
Material: Elastomer

Deckel für Aluminium-Behälter
AB-70; 

  Aluminium, gebohrt zur Montage, unbehandelt (für AB-30NR)
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Zubehör - Stahl-Behälter 

Stahl-Behälter

Ölwannen für Stahl-Behälter

Stahl-Behälter Serie STB

Auf Wunsch: Lackiert (RAL-Farbe angeben)

Auf Wunsch: Lackiert (RAL-Farbe angeben)

Reinigungsdeckel mit Teilkreisbefestigung

 
 - Reinigungsdeckel: 250 bis 475 mm
 - Dichtungen: 168 bis 393 mm 

Rundschnur-Dichtung
Material: NBR

Ablass-Schrauben
Material: Stahl

Dicht-Ring für Behälter
Material: Kupfer

Reinigungsdeckel mit Zentralbefestigung
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Hydraulik Verschraubungen, Adapter, Rohre 
und Zubehör
Raccords hydrauliques, adaptateurs, tubes 
et accessoires

Heizmann AG
Neumattstrasse 8
CH-5000 Aarau
Tel. +41 62 834 06 06
Fax +41 62 834 06 03
www.heizmann.ch
info@heizmann.ch

11-6Katalog
Catalogue

11Katalog
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Filtergerät Standard

 Optimales Handling, hohe Filterleistung, Filter-Verschmutzungsanzeige,
 optische Wartungsanzeige 

 intervalle, transportabel und mobil,  umweltfreundlich, kostengünstig

 Flügelzellenpumpe

 - Porenweite: 10 μm (Filter mit 3 und 6 μm lieferbar)
 - Leistung: 20 bis 30 l/min (je nach Filterverstopfung)

 - Saugschlauch: Länge 2 m mit Filter und Metallnetz 
 - Druckschlauch: Länge 2,5 m mit Abgaberohr 500 mm 

 - Spannung: 230 V
 - Frequenz: 50 Hz  

 Filter:
 Porenweite 10, 6 und 3 μm

 
Anwendbar als Filteraggregat oder als 

Aggregaten, Pumpen und Filtern von 
Mineralölen, Hydrauliksysteme
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Filtergerät Deluxe
 Mit Hilfe dieses robusten Filteraggregates wird die doppelte Filtrierung 

 durch Absorption von Wasser und vorhandenen Verunreinigungen 
 gewährleistet

 Flügelzellenpumpe 
 

 Bis 25 l/min 

 - Erste Stufe: 30 μm mit Wasserabsorption 
 - Zweite Stufe: 5 μm für Verunreinigungen

 - Saugschlauch: Länge 2 m mit Filter und Metallnetz 
 - Druckschlauch: Länge 2,5 m mit Abgaberohr 500 mm 

 - Spannung: 230 V
 - Frequenz: 50 Hz 

 - Erste Stufe 30 μm mit Wasserabsorption
 - Zweite Stufe 5 μm für Verunreinigungen

 
Anwendbar als Filteraggregat oder als 

und Filtern von Mineralölen, Hydraulik-
systeme, Absorption von Wasser

 
Werkzeuge, Industriefahrzeuge
landwirtschaftliche Fahrzeuge und
Maschinen, Baumaschinen und Bau-
fahrzeuge, allgemeine mobile und 
stationäre Anwendungen

SIF Rücklauf-Filter für Tankeinbau

 werden direkt auf hydraulische Tankdeckel montiert um die Flüssigkeit 
 von Verschmutzungen aus früheren Arbeiten zu reinigen
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Öl-Ablass-Schraube, Baugrösse 22 und 26
 stehenden

(Sieb)
Stahl verzinkt (Sieb)

800 μm

Einfüller mit Entlüftung (Einfüllsieb, abschliessbar)
Stahl verzinkt (Sieb) 

800 μm

 
 (Filterfeinheit: 40 μm) und Sicherheitsventil 0.35 bar / 5 PSI

Ermöglicht einen konstanten Druck im Tank
Reduktion der Luftmenge im Tank und verhindert das Eindringen von Staub
Luftmenge beim Be- und Entlüften: 600 l/min       

Öl-Ablass-Verschlusskappe, Baugrösse 22 und 26

Öl-Ablass-Schlauch, Anschluss gerade oder 90°, Baugrösse 22 und 26
 

 Ablass-Schraube benötigt wird
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 und Temperaturbegrenzer

 - HLP: 1,2 W/cm²  
 - HFA/HFD-R: 0,6 W/cm² 

uunndd TTeTeTeTeTeTeeTeTeeTeeeemmmmpmpmpmpmpppmpmpmpmpmpmpmmpmpmpmppppererereeerereerereereererreeerererereereererataattattataturururuuurururuuururrurururrurrrrrrrrrurbebebebebebebebeeeeeebebeebbeebeebebeebebbebebebeebeebegggrgrggg enzezezeer

- HHLLPPPP:P  1,2 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW///c/c/c/c/c/c/c/c/c/c/c///c/cc//c//c/c//c//c//cccc////c///cc/ccccm²m²m²mm²m²mmmmmm²m²m²m²mm²mmm²m²m²m²m²m²m²²m²mmm   
- HHFFAAAA/A HHFD-R:R:RR:R:R:R:R:RR:RR:R::R:R:R::: 000000000000000,6,666,666,6,,6,6,6,666666,6,66 WWWW/c/c/cccccccm²m²m²²m²m²m²²²²m²m²m²²²mm²²mm²m²m²²mm  

 1-polig 0 °C bis + 85 °C, 16 Ampère

 (Rohreinschraub-Heizkörper)

 (Rohreinschraub-Heizkörper)

 1-polig 0 °C bis + 85 °C, 16 Ampère
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tigkeitsabsorption und Reinigung der
 einströmenden Luft in einem Gerät; gleichzeitig verhindern sie, dass

 und des Hydrauliköls

Niveau-Schwimmerschalter mit einem Schaltpunkt
 Elektrische Niveau-Überwachung mit einem Schaltkontakt

 Elektrische Niveau-Überwachung mit 2 Schaltkontakten

Niveau-Schwimmerschalter mit Temperatur-Überwachung
Elektrische Niveau- und Temperatur-Überwachung 

 Je ein 1 Schaltkontakt für Niveau und Temperatur

Niveau-Schwimmerschalter mit variabel einstellbarem Niveau 

 und Kürzung des Kontaktrohres auf die gewünschte Länge

 
Mineralöle, Diesel und Benzin
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PFN  

TCN und TCNS Öl-Einfüllstopfen 

 verschiedene Lösungsmittel

Flachdichtung 
 ohne Asbest

TMA Öl-Ablassstopfen mit Magnet 

 eingepresst

Flachdichtung ohne Asbest

TM Öl-Ablassstopfen mit Magnet

Flachdichtung 
 ohne Asbest

TCNB Flachkopf-Verschlussstopfen

 mechanische Festigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen

 verschiedene Lösungsmittel

 Flachdichtung ohne Asbest 
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SLNS und SLNT Ölstandsaugen
 

gegen Alkohol, Ethanol, Methanol und Glycol

 mit hoher mechanischer Festigkeit

KMF

    ölbeständige Flachdichtung ohne Asbest

 eine optimale Entlüftung

KMV Entlüftungsstopfen mit Entlüftungsventil (Rückschlagventil)

    ölbeständige Flachdichtung ohne Asbest

 eine optimale Entlüftung
 

 bei Überdruck im Behälter ermöglicht, jedoch ein Lufteintritt verhindert 
 werden soll 

SM Ölstandsauge

 Chemikalien

 Schauglas aus durchsichtigem Polyamidharz

SM-HP Ölstandsauge für hohe Temperaturen

 Chemikalien

 Schauglas aus Klarglas
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LSB Ölstandsauge bombiert

 verschiedene Lösungsmittel

Flachdichtung 
 ohne Asbest

Sortiment Ölstandschaugläser mit Thermometer und Ölstandsaugen

Typ SMTyp SLVT

SLV und SLVT vertikale Schaugläser
 

Temperaturen  
Schauglas ist UV-beständig (durchsichtiger Teil)

 und die meisten Chemikalien

Polyamidharz 
 mit hoher, mechanischer Festigkeit 

SLV
SLVT
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XL und XLT  
 (XLT)

Temperaturen  
Schauglas ist UV-beständig (durchsichtiger Teil)

 und die meisten Chemikalien

 mechanischer Festigkeit 
XL

XLT

ÖS und ÖS TH vertikale Schaugläser

  

Thermometer

ÖS-EK Niveau-Ölschaugläser, elektrisch überwacht

  

ÖS

ÖS-TH

Ö
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Ca. 900 Positionen, 1/4"- 1 1/4" (DN 6 - DN 32)
• Hydraulikschläuche
• Pressarmaturen, Presshülsen, Verschraubungen
• Gewindeadapter
• Professionelle Schlauchpresse, Schneidmaschine, 
 und Schälmaschine
• Werkbank
• 400 Volt / 16 Ampere Stromanschluss
• Luftkompressor 

Leergewicht: 1‘330 kg
Nutzlast: 2‘170 kg
Gesamtgewicht: 3‘500 kg
Aktuelles Gewicht: 2‘800 kg
Lieferzeit: nach Vereinbarung

Die Bestückung des Anhängers kann individuell nach Ihrem Wunsch angepasst werden 
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Kompakt-Hydraulikaggregat mit Metalltank

 einfache Montage 

 (12 und 24 V) sowie 1- und 3-Phasen Wechselstrom 
 (230 und 400 V) erhältlich 

 
 Pumpengrösse, Metalltankvolumen, Leistung des Elektromotors,  
 Betriebsspannung, Betriebsdruck

 einfache Montage 

 (12 und 24 V) sowie 1- und 3-Phasen Wechselstrom 
 (230 und 400 V) erhältlich 

 Betriebsspannung, Betriebsdruck

Kompakt-Hydraulikaggregat mit Handpumpe
Kompakt-Hydraulikaggregat mit einer Zahnradpumpe und einer 

 zusätzlichen Handpumpe und Handhebel. Ausgerüstet mit einem  
 2/2 Wege Sitzventil mit Notbetätigung

 
 - Zahnradpumpe: bis 2,1 cm³/U   
 - Handpumpe: bis 4,0 cm³/Hub 

Hydraulikaggregate

Kompakt-Hydraulikaggregate  
Für stationäre wie auch mobile Industrie- 
und Fahrzeuganwendungen

che Montage 

nd 24 V) sowie 1- und 3-Phasen Wechselstroommm 
und 400 V) erhältlich 

ebsspannung, Betriebsdruck

kt-Hydraulikaggregat mit Handpumpe
pakt-Hydraulikaggregat mit einer Zahnradpumpe und einer 
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 Wasserkühlung, Druckspeicher, Handpumpen, spezielle Ventilkombinationen,
 diverse Überwachungsgeräte 

Hydraulikaggregate

Individuelle Hydraulikaggregate
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DOC® Plattenwärmetauscher

Plattenwärmetauscher  
Grösstenteils in der Industrie-Hydraulik ydrauli

Pumpenträger mit integriertem Öl-Luft-Kühler

Kühler  
Als Rücklauf- oder Lecköl-Kühler
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TM4/A1 Thermostat

 Kontakt zum Lüfter, wenn das zu kühlende Medium die gewünschte
 Temperatur erreicht hat 

 - AC 125 V  15 A
 - AC 220 V 10 A
 - DC 12 V 10 A
 - DC 24 V  5 A  

Temperatur: - 20 °C bis + 120 °C (+/- 3,5 °C) 

Zubehör - Luft- und Ölkühler

Luft- / Ölkühler
geringer Druckverlust, 

 grosse Flexibilität 
turbulente 

 Strömung der Flüssigkeit und damit auch den Wärmetausch
Weitere spezielle Verwirbelungselemente auf dem Kühlerblock 

 verbessern zusätzlich den Gesamtwirkungsgrad

 Wasser-Glykol

Kühler  

mit konstanten Lüfterantrieben eingesetzt 
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Nebenabtriebe  
Landmaschinen, kleine Nutzfahrzeuge,
LKW

Elektrische oder pneumatische 
Ansteuerung

Splitgetriebe

Verteilergetriebe

Mechanische 
Ansteuerung

Verteilergetriebe

 Einfache und kostengünstige Möglichkeit, eine Hydraulikpumpe über eine 
 Nebenantriebswelle eines Traktors anzutreiben

 
Landmaschinen, Industrie allgemein
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Ölbehälter (Fahrzeuge)

Ansteuereinheiten
pneumatisch

Abschaltventil
hydraulischhydraulisch

Kippkugelhalter Kippkugel

ZubehörMontage hinter Kabine Rahmeneinbau Seitenmontage

Kipp-Wegeventile

Hub-Abstellvorrichtung
elektrisch
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GX Verbrennungsmotoren

 Leistungsabgabe

 gewährleisten eine zuverlässige Langzeitnutzen

Verbrennungsmotoren  
Breites Spektrum von Hochleistungs-
anwendungen wie Baugeräten, Motor-
hacken, Generatoren, Schweissgerä-
ten, Pumpen und anderen industriellen 
Maschinen

Elektromotoren 

 Die Normmotoren sind in den Baugrössen 63 bis 225 als 2-, 4-, 6- und 8-polige Ausführungen und in den Bauformen 
 IM B3, IM B35, IM B34C, IM B34B, IM B5, IM B14C und IM B14B lieferbar 

 Die qualitativ hochstehenden Drehstrommotoren entsprechen den einschlägigen internationalen IEC-Normen und Vorschriften

Auf Wunsch lieferbar: 
Frequenzgesteuerte Antriebe  

IM B3/B5 IM B14CIM B5

GX 620

GX 270 - 390
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Membranspeicher

Zubehör - Membranspeicher

 
Bei Flüssigkeiten mit hoher Viskosität, 
für die Leckverlustkompensation, für die 
Druckerhaltung, bei der Überbrückung 
der Reaktionszeit bei Pumpen mit 
variabler Fördermenge oder für die 
Federung

Membranspeicher Serie ELM

 und Gasverschluss-Schraube

A

Halter für Membranspeicher
unabhängig von 

 Einbaulage und Aufstellungsort
schwingungsdämpfend

 und gleichen Dehnungen aus
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RRC Handfunk-Sender

 einem  Funkempfänger kombiniertes Gerät mit zwölf Tasten
 (auf Anfrage: 2 oder 4 Tasten lieferbar)

 NiMH-Batterien
 Trägerfrequenz: 434,420 Mhz 

 

RRC Funkfern-Steuerung Empfänger

 Funksender RRC kombiniertes Gerät mit 10 oder 12 Relais 
 (auf Anfrage: 2, 4,  6 oder 8 Relais lieferbar)

 Orten installierter Empfänger mittels eines einzelnen Senders

 Trägerfrequenz: 434,420 Mhz  

Funk-Fernsteuerungen  
Betriebssteuerung von Geräten und 
Zusatzeinrichtungen

 
Betriebssteuerung von Geräten und 
Zusatzeinrichtungen

Steuerkasten, gelb
elektronisch

Steuerkasten, orange

Steuerkästen  
Industrie allgemein, Fahrzeugbau
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Mechanische Manometer
Rohrfeder-Manometer, Ø 63 und 100 mm, Anschluss unten

Rohrfeder-Manometer, Ø 63 mm, Anschluss hinten

 schockbeständig, robuste Bauweise

Frontring Rohrfeder-Manometer, Ø 63 mm, Anschluss hinten

 
Geeignet in der Hydraulik, gasförmige 

Kupferlegierungen nicht angreifen

bar
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Digitale Manometer  
Ideal für Standardanwendungen und
zur mobilen Drucküberwachung. 
Es kann auch als Ersatz für analoge 
Feinmessmanometer eingesetzt werden.

 

Manometer Typ ECO 2 (0 - 700 bar)

 Adapter: G1/4-19 BSPP (zylindrisch)

Digital-Manometer LEO (0 - 1’000 bar, PEAK)

 zur Erfassung schneller Spitzen 

 Mit der linken Taste wird das Gerät eingeschaltet und die Funktionen
 sowie die Druckeinheiten angewählt. Die rechte Taste aktiviert die
 angewählte Funktion oder Druckeinheit. 
 Über die rechte Taste kann auch zwischen dem Maximal- und 
 Minimalwert gewechselt werden, dies sowohl im MANO- als auch
 im PEAK-Mode

Adapter

Digital-Manometer DIGI-04 (0 - 700 bar)
Digital-Manometer DIGI-0402 (0 - 1’000 bar)

aus, 
 welches ein Ablesen auch aus einigen Metern Entfernung ermöglicht

 wie Pa, Kpa, PSI, kg/cm2, bar und Mpa ist integriert

Anschluss: Aussengewinde BSPP (zylindrisch)

700 bar

1000 bar
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Manometer Set

 - 4 Manometer 40, 160, 250 und 400 bar
 - 8 Messanschlüsse M16 x 2 (Sechskant)
 - Rückseitige Haftmagnete mit hoher Zugkraft zu Manometerträger
 - Stossfestes Plexiglas zum Schutz der Manometer

Digital-Manometer Set, DIGI-04 (700 bar)

 - Manometer DIGI-04 (AG: G1/4-19)
 - SDA Sensor Direkt-Anschluss (AG: G1/4-19; IG: M16 x 2,0) 
 - Messschlauch (L: 200 mm; Anschluss IG: M16 x 2,0) 
 - Schlauch-Verbinder (AG: M16 x 2,0) 
 - Messanschluss  (Anschluss AG: M16 x 2,0; AG: G1/4-19)
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MKK
konisch

K

Messschläuche

Mano 1/4,
Steckanschluss

16 x 2, 
Steckanschluss

16 x 2,
16 x 2 

Mano 1/4,
16 x 2

1/4 Mano,
S12 x 1,5

Schlauch und Anschlüsse

Mano 1/2,
16 x 2

Mano 1/4,
16 x 1,5

Messanschlüsse 

 
: metrisch zylindrisch mit O-Ring, BSPP zylindrisch, BSPT konisch 

Auf Anfrage: Ausführungen in Edelstahl oder Spezialdichtungen

Messanschlüsse

MKD DK
Dichtkante 

MKSTECK

MK (Dichtkegel)
O-Ring

MKD ED
Elastomer-Dichtung

MKN
ANSI/ASME

MKL
24° Innenkonus

MKT
24° Innenkonus

DK

MKO
O-Ring

MKJ
JIC 37° Konus

MKR (Rohrstutzen) 
metrisch

MKS
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Digitale Hydraulik-Testgeräte

Digitale Testgeräte, tragbar HPM 4020 KIT und HPM 4030 CAN-KIT

 und Drehzahl
Die HPM Geräte sind das ideale Einstiegsprodukt für Fehler-

 vermeidung und -diagnosen bei Hydraulikanlagen. Das Gerät 
 ermöglicht dem Benutzer nicht nur das Anzeigen von Ist-Werten 

 Wiedergabe des Spitzendrucks und  die Berechnung von Werten

 Drehzahl gleichzeitig

Auf Anfrage: 
Andere Ausführungen "Analog und Digital" lieferbar

Digitales Testgerät, tragbar HPM 6216 CAN-Bus

2 Zeilen - max. 8 Sensoren pro Zeile,16 Sensoren (bis zu 32 Kanäle)

Auf Anfrage: 
Andere Ausführungen "Analog und Digital" lieferbar

 
Robustes und kompaktes Prüfgerät für 
mobile Anwendungen. 
Für Fehlersuche sowie Funktions- und 
Leistungsprüfungen von einfachen 
Hydraulikkreisläufen

 

 
Es eignet sich hervorragend für 
Fehlersuche, Funktions- und 
Leistungsprüfungen von einfachen
Hydraulikkreisläufen

 

HPM 4020 KIT
2 SR-Sensoren

HPM 4030 CAN-KIT
3 SR-Sensoren
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Digitale Hydraulik-Testgeräte

Digitale Testgeräte, CTR 

 Ventilen und hydrostatischen Getrieben. Diese Reihe wurde
 für den permanenten Einbau und ständigem Einsatz bei
 normalen Arbeitsbedingungen konstruiert.

 auf der oberen Fläche, mit der Möglichkeit einen Temperatur- und
 einen Drucksensor anzuschliessen.

 
Es bietet eine Gesamtlösung für die

bei Maschinenwerkzeugen und andern 

 

CTR 300-420 

CTR 300-420 CAN 

 
CTR 750-480 CAN 
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Universal Sensorkabel 
SK HPM (4020 und 420)

Zubehör - Hydraulik-Testgeräte

Drucksensor 
DS

Drucksensor 
DS CAN

Druck- und Temperatursensor 
DST CAN

Temperatursonde 
für HPM 4020, HPM 6216

Universal Sensorkabel 
SK HPM (4030 und 6216)

BS DTP
Ersatz-Berstscheiben  

Sensor-Direktanschluss 
SDA

Terminierungs-Resistor
CAN-Bus 

Y-Verteiler
CAN-Bus

sor-Dire

Hydraulik-Testgeräte
Analoge Testgeräte, DTP 5 - 120 und DTP 10 - 200  

Das Messgerät ist die ideale Lösung, um Hydrauliksysteme in 
 landwirtschaftlichen und anderen mobilen Einrichtungen zu 
 überwachen und zu warten

Mit diesem Prüfgerätesatz können Service-Fachkräfte auf schnelle, 
 genaue und einfache Weise die Leistung von Pumpen, Motoren, 
 Ventilen, Lenksystemen, Zylindern und kompletten Hydraulikanlagen 
 überprüfen  

Auf Anfrage: 
Andere Ausführungen "Analog und Digital" lieferbar

 
Robustes und kompaktes Prüfgerät für 
mobile Anwendungen. 
Für Fehlersuche sowie Funktions- und 
Leistungsprüfungen von einfachen 
Hydraulikkreisläufen
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Rohrleitungssysteme

Druckluftaufbereitung

Universal- und Pneumatikschläuche

Pneumatik-Verschraubungen

Steckanschlüsse

Pneumatikverteiler

Druckminderer

Klemmarmaturen

Einschrauber, Verbinder und Verschlüsse

Verteilerblöcke, Wandverteiler, Schalldämpfer 

Steckanschlüsse
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Sicherheits-, Rückschlag-, Handschiebe-, Drosselrückschlag- und Schnellentlüftungsventile

2/2 Wege, 3/2 Wege 5/2 Wege, 5/3 Wege Ventile

3/2 Wege 5/2 Wege, 5/3 Wege Ventile

Wege-, Nocken-, Rollenhebel- und Pilztasterventile

Einschraub- und Leitungsventile

Magnetventile

Pneumatische Ventile

Mechanische Ventile
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Heizmann AG
Neumattstrasse 8
CH-5000 Aarau
Tel. +41 62 834 06 06
Fax +41 62 834 06 03
www.heizmann.ch
info@heizmann.ch

Katalog
Catalogue 74-3

Pneumatik & Zubehör

Pneumatique & accessoires

74Katalog
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Fettpressen
Hebelfettpresse 
MURALT / MATO E500/E600

Hebel-Fettpresse Lube-Shuttle 
MATO

Kartuschengrösse:  400 cm³
Betriebsdruck: bis 800 bar

Einhand-Fettpresse TG-500 
MATO 

Kartuschengrösse:  400 cm³
Betriebsdruck: bis 300 bar
Düsenrohr

Kartuschengrösse:  400 cm³
Betriebsdruck: bis 800 bar
Diverse Schläuche, Düsenrohr

HD-Kolbenstosspresse
MATO 

AccuGreaser 18V Standard S-LS Set Li-Ion 
MATO

Füllvolumen: 80 oder 150 cm³
Betriebsdruck: bis 200 bar
Universal- und Spitzmundstück

Kartuschengrösse:  400 cm³
Betriebsdruck: bis 400 bar
Hochdruck-Gummischlauch

Druckluftschmiergerät
PNEUMATO 55 E480

Gebindegrösse: 20 oder 50 kg
Hochdruckabschmierpistole 
Stabiler Fahrwagen

Fettpresse E 500 mit Mehrzweckadapter
Düsenrohre
Sicherheits-Gummipanzerschlauch
4-Backen-Hydraulikgreifmundstück
Spitzmund- und Universalmundstück
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Fluidtechnik

Einige unserer Geschäftspartner

24h-Service 0800 300 603 

erreichbar
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Beantragen Sie
noch heute 

Ihren Zugang

www.heizmann-shop.ch

Aktionen/News Kataloge Info-Center Login

Als registrierter Kunde können Sie Verfügbarkeiten, Preise und technische Details unserer Produkte abfragen und 
natürlich rund um die Uhr bestellen. Dabei bestimmen Sie, wer in Ihrer Firma Zugang zu Ihren Daten hat. 

Fordern Sie heute noch Ihren Zugang an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Heizmann Team

Hydraulikleitungen
Technische Schläuche
Antriebstechnik
Fluidtechnik
Dienst- & Nebenleistungen

HEIZMANN AG
Neumattstrasse 8
CH-5000 Aarau
T +41 62 834 06 06
F +41 62 834 06 03
info@heizmann.ch 

Montag - Freitag
07:30 - 11:45 Uhr
13:15 - 17:00 Uhr

Kontaktformular
Impressum

Hydraulik Schläuche & 
Leitungen
Hochdruck-Reinigung
Kanal-Reinigung
INOX Schläuche & 
Leitungen
Hydraulik-Werkstatt

Wälzlager
Antriebsriemen
Dichtungen
Unterhalt & Wartung

Technische Schläuche
Gewindearmaturen
Schnellkupplungen
Schellen
Geräte & Zubehör

Systeme & Komponenten
Pneumatik & Druckluft

weil’s einfach klappt!

Produktbereiche

Kontakt
Hydraulikleitungen Technische Schläuche Antriebstechnik Fluidtechnik

Kaufen, wann Sie wollen
In unserem Online H-SHOP stehen Ihnen mehr als 30'000 Lagerartikel zur Auswahl. Als registrierter Kunde
können Sie bei uns rund um die Uhr bestellen. 

attraktiven Spezialrabatt.

Überzeugen Sie sich selbst!

H SHOP
www.heizmann-shop.ch

R
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