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Sicherheits-Blaspistole Druckluft

Weil jeder Berufsunfall einer zu viel ist

Sicherheits-
Schalldämpferdüse

Leicht regelbarer
Luftstrom

Ergonomischer Griff für
komfortables Arbeiten

Flexible Aufhängeoptionen
Loch / Griff

CEJN Safety

Neu

Durchfluss:  398 l/min

Arbeitsdruck:  16 bar (max.)

Geräuchpegel:  83,5 dB(A)

Material:  POM sehr robust, 
 Messing (Ventil/Rohr) 
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 Sicherheits-Blaspistole Druckluft
               Alle Suva zertifizierten Sicherheits-Blaspistolen im Überblick

(*)
407 l/min Reiner Durchfluss
558 l/min Luftmenge, inkl. Injektor Wirkung (durch die Injektor Düse wird zusätzlich Luft angezogen, was die Literleistung erhöht).

 Prod-No Bezeichnung  Anschluss Art-No CHF
   11 208 0952 Sicherheits-Blaspistole G1/4" IG 736157 32.70 
    90 mm Rohr, Schalldämpferdüse schwarz, 
    nicht abnehmbar 
    83,5 dB(A), 398 l/min 
    SUVA Baumusterprüfbescheinigung Nr. 7248 

   11 208 3200 Sicherheits-Blaspistole Star-Tip G1/4" IG 733817 23.80 
    90 mm Rohr, nicht abnehmbar 
    Düse Star-Tip mit 6 Auslässen 
    79 dB(A), 190 l/min  
    SUVA Baumusterprüfbescheinigung Nr. 6412 

   11 210 9952S Sicherheits-Blaspistole Multi-Flow  G1/4" IG 735476 76.00 
    90 mm Rohr, Schalldämpferdüse schwarz,   
    fest verbunden und nicht abnehmbar  
    84,2 dB(A), 407 l/min bzw. 558 l/min (*) 
    SUVA Baumusterprüfbescheinigung Nr. 7158 

   11 210 9965S Sicherheits-Blaspistole Multi-Flow G1/4" IG 735506 62.00  
    Schalldämpferdüse blau,  
    fest verbunden und nicht abnehmbar 
    83,8 dB(A), 530 l/min  
    SUVA Baumusterbescheinigung Nr. 7159 

NEU

Preise exkl. MWST 
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Pistolet d'air comprimé de sécurité 

Parce que chaque accident du travail est un accident de trop

Buse de sécurité
avec silencieux 

Débit d'air 
facilement réglable 

Poignée ergonomique pour un 
travail confortable 

Options d'accrochage flexibles
Trou / Poignée

CEJN Safety

Débit:  398 l/min

Pression de service:  16 bar (max.)

Niveau sonore:  83,5 dB(A)

Matériel:  POM très robuste, 
 Laiton (valve/tube) 

Nouveau
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 Pistolet d'air comprimé de sécurité
              Aperçu de tous les pistolets d'air comprimé de sécurité certifiés par la Suva 

(*)
407 l/min débit pur
558 l/min débit d'air, y compris l'effet injecteur (de l'air supplémentaire est aspiré par la buse de l'injecteur, ce qui augmente la capacité en litres).

prix sans TVA 

 Prod-No Désignation  Raccord Art-No CHF
   11 208 0952 Pistolet d’air de sécurité G1/4" FI 736157 32.70 
    Tube 90 mm, buse de silencieux noir, 
    non démontable 
    83,5 dB(A), 398 l/min 
    SUVA Attestations d’examen de type Nr. 7248 

   11 208 3200 Pistolet d’air de sécurité Star-Tip G1/4" FI 733817 23.80 
    Tube 90 mm, non démontable 
    buse Star-Tip avec 6 sorties 
    79 dB(A), 190 l/min    
    SUVA Attestations d’examen de type Nr. 6412 

   11 210 9952S Pistolet d’air de sécurité Multi-Flow  G1/4" FI 735476 76.00 
    Tube 90 mm, buse de silencieux noir,,   
    fermement attaché et non démontable  
    84,2 dB(A), 407 l/min ou 558 l/min (*) 
    SUVA Attestations d’examen de type Nr. 7158 

   11 210 9965S Pistolet d’air de sécurité Multi-Flow G1/4" FI 735506 62.00  
    buse de silencieux bleu, 
    fermement attaché et non démontable 
    83,8 dB(A), 530 l/min  
    SUVA Attestations d’examen de type Nr. 7159 
 

NEU


