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Kompakt-Hydraulikaggregat mit Kunststofftank
Groupe hydraulique compact avec réservoir en matière synthétique
Centralina idraulica compatta con serbatoio in plastica

Hydraulikschema 
Schéma hydraulique
Schema idraulico Art-No 250122

Gleichstrommotor
Moteur à courant continu
Motore a corrente continua
 - Motorleistung 
   Puissance du moteur
   Potenza del motore kW 1,80

 - Spannung
   Tension
   Tensione V DC 12

Pumpe
Pompe
Pompa
 - Hubraum 
   Cylindrée
   Cilindrata cm³/U 2,00

 - Druck 
   Pression
   Pressione bar 250
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Kompakt-Hydraulikaggregat mit Kunststofftank
Groupe hydraulique compact avec réservoir en matière synthétique
Centralina idraulica compatta con serbatoio in plastica

Hydraulikschema 
Schéma hydraulique
Schema idraulico Art-No 250123

Gleichstrommotor
Moteur à courant continu
Motore a corrente continua
 - Motorleistung 
   Puissance du moteur
   Potenza del motore kW 1,80

 - Spannung
   Tension
   Tensione V DC 12

Pumpe
Pompe
Pompa
 - Hubraum 
   Cylindrée
   Cilindrata cm³/U 2,00

 - Druck 
   Pression
   Pressione bar 250
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Kompakt-Hydraulikaggregat mit Kunststofftank
Groupe hydraulique compact avec réservoir en matière synthétique
Centralina idraulica compatta con serbatoio in plastica

Hydraulikschema 
Schéma hydraulique
Schema idraulico Art-No 250125

Gleichstrommotor
Moteur à courant continu
Motore a corrente continua
 - Motorleistung 
   Puissance du moteur
   Potenza del motore kW 1,60

 - Spannung
   Tension
   Tensione V DC 12

Pumpe
Pompe
Pompa
 - Hubraum 
   Cylindrée
   Cilindrata cm³/U 2,00

 - Druck 
   Pression
   Pressione bar 250
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Kompakt-Hydraulikaggregat mit Kunststofftank
Groupe hydraulique compact avec réservoir en matière synthétique
Centralina idraulica compatta con serbatoio in plastica

Hydraulikschema 
Schéma hydraulique
Schema idraulico Art-No 250127

Gleichstrommotor
Moteur à courant continu
Motore a corrente continua
 - Motorleistung 
   Puissance du moteur
   Potenza del motore kW 1,60

 - Spannung
   Tension
   Tensione V DC 12

Pumpe
Pompe
Pompa
 - Hubraum 
   Cylindrée
   Cilindrata cm³/U 2,00

 - Druck 
   Pression
   Pressione bar 250
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Kompakt-Hydraulikaggregat mit Kunststofftank
Groupe hydraulique compact avec réservoir en matière synthétique
Centralina idraulica compatta con serbatoio in plastica

Hydraulikschema 
Schéma hydraulique
Schema idraulico Art-No 250174

Gleichstrommotor
Moteur à courant continu
Motore a corrente continua
 - Motorleistung 
   Puissance du moteur
   Potenza del motore kW 2,00

 - Spannung
   Tension
   Tensione V DC 24

Pumpe
Pompe
Pompa
 - Hubraum 
   Cylindrée
   Cilindrata cm³/U 2,00

 - Druck 
   Pression
   Pressione bar 250
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Kompakt-Hydraulikaggregat mit Kunststofftank
Groupe hydraulique compact avec réservoir en matière synthétique
Centralina idraulica compatta con serbatoio in plastica

Hydraulikschema 
Schéma hydraulique
Schema idraulico Art-No 250175

Gleichstrommotor
Moteur à courant continu
Motore a corrente continua
 - Motorleistung 
   Puissance du moteur
   Potenza del motore kW 1,60

 - Spannung
   Tension
   Tensione V DC 12

Pumpe
Pompe
Pompa
 - Hubraum 
   Cylindrée
   Cilindrata cm³/U 3,15

 - Druck 
   Pression
   Pressione bar 250




