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Hydraulikschläuche - MINETUFF, SUPERTUFF, HALOGENFREI

Hydraulikschläuche mit MINETUFF 
Die robuste MINETUFF 
Umgebung und Maschinen.
Anwendungsgebiete: Bestens geeignet für anspruchsvolle und extreme Einsätze im Berg- und Untertagebau oder bei Steinbrucharbeiten 

10-fach bessere Abriebfestigkeit gegenüber den Vorgaben der Norm 
 EN/ISO 6945. Prüfungen gemäss EN/ISO 6945 erlauben einen 
 maximalen Abrieb von 0,5 g 
 Die MINETUFF 

10-fach verbesserte Ozonbeständigkeit
MSHA (Mine S  Health Administration) geprüfte Aussendecke
Alternative zu einem Schutzschlauch dessen Anwendungen eine

 hohe Abriebfestigkeit fordert

Schlauchtypen mit MINETUFF
 ULTRA H-POWER,

ALFABIOTECH, ALFATECH

Hydraulikschläuche mit SUPERTUFF 
SUPERTUFF
ernsthaften Anwendungsschäden drastisch erhöht. Alle Tests gemäss EN/ISO, DIN und SAE bestätigen, dass SUPERTUFF ein Leistungs-
spektrum garantiert, das weit über dem Standard liegt.
Anwendungsgebiete: 
chemische Industrie

Abriebfest 
 Norm EN/ISO 6945 (Gewicht 50 +/-5 N) erlaubter max. Gewichtsverlust ist 0,5 g

SUPERTUFF

SUPERTUFF:
SUPERTUFF: 9 %

SUPERTUFF: < 800 h ohne Risse (96 h bei 40 °C, mit unterschiedlicher Ozon Konzentration)
SUPERTUFF:

 SUPERTUFF

 SUPERTUFF

Schlauchtypen mit SUPERTUFF
ALFATECH 5000 SUPERTUFF

Hydraulikschläuche "HALOGENFREI" 
Eine Vielfalt von Umweltproblemen bedroht unsere Welt. Deshalb werden Firmen und Regierungen weltweit mit komplexen Umweltheraus-
forderungen konfrontiert. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzt ALFAGOMMA gemäss den neuesten Vorgaben aus der Industrie 

preiswerte und feuerhemmende Mittel verwendet. Sie werden auch als Weichmacher in vielen Produkten verwendet um dem Produkt eine 
geschmeidigere Eigenschaft zu verleihen.
Die Umwelt- und Gesundheitsprobleme durch Halogene entstehen durch ihre Langlebigkeit. Sie werden nach der Entsorgung von der Natur 
nicht abgebaut.
Alle drei in den Schläuchen vorkommenden Halogene (Fluor, Chlor und Jod) konnten nun eliminiert werden. Ein weiterer Vorteil ist das 
Verhalten der Schläuche im Brandfall: Halogenhaltige Schläuche entwickeln dann giftige und korrosive Gase und dichten Rauch, die in 

Schlauchtypen "HALOGENFREI"
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