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Aarau, 17. August 2021 
 

System DIN 32676 
 
Wir bestätigen hiermit, das die Komponenten für dieses System folgende Regelungen erfüllen: 
 

- Dichtungen aus EPDM: 
o FDA 21 CFR 177.2600 

 
- Dichtungen aus VMQ: 

o FDA 21 CFR 177.2600 
 

- Dichtungen aus PTFE: 
o FDA 21 CFR 177.1550 

 
Die Metallkomponenten dieses Systems sind aus den folgenden Werkstoffen gefertigt: 
 

- Komponenten mit Schlauchstutzen: 
o AISI 316Ti 

 
- Komponenten mit Schweissstutzen: 

o Reihe A und B: 1.4404/35 
o Reihe C: AISI 316L 
 

- Schellen 
o AISI 316 

 
- Blinddeckel 

o AISI 316L 
 
 
 
 
Lebensmittelleitungen sind vor der Inbetriebnahme fachgerecht zu reinigen. 
 
Diese Bestätigung entbindet den Verarbeiter der Produkte aus o.g. Qualität nicht, gegebenenfalls 
eine Zulassung für die vorgesehene Anwendung bei der relevanten Institution zu beantragen. 
Änderungen der Produktspezifikationen sind vorbehalten. 
 
 
 
Aussteller und Koformitätsverantwortlicher:   Leiter Produktmanagement und Einkauf: 
Alfonso Navarro      Raphael Scherer 
 


