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Merkmale Caractéristiques 

Technische Daten
350 bar
1’200 bar
- 30 °C bis + 100 °C

Kuppelbar 

Entkuppeln unter Druck  

Données techniques
350 bar
1’200 bar 
- 30 °C jusqu'à + 100 °C

Couplable

Découplage sous pression 

Allgemeine Informationen 

Informations générales

Mehrfach-Kupplungssysteme - Multi-X
Systèmes de coupleurs multiples - Multi-X
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Kuppeln unter Restdruck
Couplable sous pression résiduelle

Multi-X

In 2 Schritten kuppeln  
    
  Zuerst Maschine abschalten, System  
  muss drucklos sein!
1. Beim Kuppeln Hebel nur bis zum Widerstand  
 drücken, kurz warten bis sich der Restdruck 
 abgebaut hat 
2. Danach den Hebel bis zum Anschlag 
 durchdrücken und so den Kupplungsvorgang  
 abschliessen

  Beschädigungen vermeiden

  - Krafteinsatz in  
 Abhängigkeit vom Bediener, max. 50 kgf 
 (1 kgf = 9,80665 Newton)

Coupler en deux étapes
    
  Première chose arrêter la machine, 
  le système  doit être sans pression!

1. Lors du couplage, pousser le levier jusqu’à  
 sentir une résistance, attendre un instant
 jusqu’à ce que la pression résiduelle se soit
 résorbée
2. En suite, pousser le levier à fond jusqu’en 
 butée, le processus de couplage est ainsi 
 terminé

  Eviter les dommages

 l’utilisateur max. 50 kgf 
 (1 kgf = 9,80665 Newton)

Max. 50 kgf
(110 lbf)

1

2

0 - 5 
Sekunden
secondes

Vorsicht
bei Anschlag Stop

Prudence
en butée stop

Mehrfach-Kupplungssysteme - Multi-X
Systèmes de coupleurs multiples - Multi-X
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Coupleurs 
Multi-X

Génération II

  WEO
"Classic"

Mehrfach-Kupplungssysteme - Multi-X mit Innengewinde
Systèmes de coupleurs multiples - Multi-X avec Innengewinde
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Mehrfach-Kupplungssysteme - Multi-X mit Innengewinde
Systèmes de coupleurs multiples - 

Partie femelle
Technische Informationen / Informations techniques

W

H1

H2

H3

Multi-X Baugrösse DN  Kupplungen L W H1 H2 H3 
 dimension corps   
  mm  Stück/pièces mm mm mm mm mm 
Multi-X Duo G II 06 10  2 72,0 166,0 73,0 136,0 5,0
Multi-X Duo G II 08 12,5  2 99,0 177,0 78,0 139,0 5,0
Multi-X Duo G II 12 19  2 106,0 194,0 107,0 164,0 5,0
Multi-X Duo 16 25  2 119,0 214,0 89,3 151,0 6,0
Multi-X Quattro G II 06 10  4 88,0 166,0 88,0 154,0 5,0
Multi-X Quattro G II 06 / 08 10 / 12,5  4 113,0 177,0 98,0 158.0 5,0
Multi-X Quattro G II 08 12,5  4 91,0 174,0 98,0 158,0 5,0
Multi-X Quattro G II 08 / 12 12,5 / 19  4 106,0 214,0 107,0 164,0 5,0
Multi-X Hexa G II 06 10  6 120,0 214,0 107,0 170,0 5,0

L

225a
Neu 06.12.19 Br/Fp
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Mehrfach-Kupplungssysteme - Multi-X mit Innengewinde
Systèmes de coupleurs multiples - 

Multi-X Baugrösse DN  Kupplungen L L1 W H1 H3 
 dimension corps   
  mm  Stück/pièces mm mm mm mm mm 
Multi-X Duo G II 06 10  2 121,0  116,0 66,0 5,0
Multi-X Duo G II 08 12,5  2 136,0  132,0 73,0 5,0
Multi-X Duo G II 12 19  2 168,0  179,0 97,0 5,0
Multi-X Duo  16 25  2 -- 173,2 -- 77,0 6,0
Multi-X Quattro G II 06 10  4 121,0  116,0 83,0 5,0
Multi-X Quattro G II 06 / 08 10 / 12,5  4 136,0  132,0 93,0 5,0
Multi-X Quattro G II 08 12,5  4 136,0  132,0 93,0 5,0
Multi-X Quattro G II 08 / 12 12,5 / 19  4 168,0  179,0 97,0 5,0
Multi-X Quattro G II 06 10  6 182,0  179,0 97,0 5,0

 Partie mâle
Technische Informationen / Informations techniques

W

H1

H3

L

225b
Neu 06.12.19 Br/Fp

L1


