
5NIVEAU-ÖLSCHAUGLÄSER          LEVEL OIL GAUGES

ÖS-EK-127

ART.-NR.
PART NO.

TYP
TYPE

L L1

ÖS-EK-127-FPM-C / M12 R/L
ÖS-EK-127-FPM-O / M12 R/L

159
159

127
127

ÖS-EK-127-FPM-C/T / M12 R/L
ÖS-EK-127-FPM-O/T / M12 R/L

159
159

127
127

ÖS-EK-127-FPM-C/TS70 / M12 R/L
ÖS-EK-127-FPM-O/TS70 / M12 R/L

159
159

127
127

ÖS-EK-254-FPM-C / M12 R/L
ÖS-EK-254-FPM-O / M12 R/L

285
285

254
254 

ÖS-EK-254-FPM-C/T / M12 R/L
ÖS-EK-254-FPM-O/T / M12 R/L

285
285

254
254 

ÖS-EK-254-FPM-C / TS70 /M12 R/L
ÖS-EK-254-FPM-O /TS70/ M12 R/L

285
285

254
254 

WERKSTOFFE 
Gehäuse: AL (pulverbeschichtet)
Stopfen, Schauglas: PA
Schwimmer: PA

TECHNISCHE DATEN 
Druckmitteltemperaturbereich:  
–20°C … +80°C
Anzeigebereich Fühlerthermometer:
0°C  bis +100°C
Behältervorspanndruck: max. 1 bar
Dichtungen: Viton
Schraubenanzugsmoment: 8 Nm max.

MATERIALS 
Case: AL (power coated)
Plug, inspection glass: PA
Swimmer: PA

TECHNICAL DATA
Temperature range of medium:  
–20°C … +80°C
Indication range probe therm:
0°C  up to +100°C
Tank pressure: max. 1 bar
Gaskets: viton
Screw starting torque: 8 Nm max.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE / 
FUNKTION 
Kontaktbelastung: max. 10 W (Typ C)
   max. 5 W (Typ O)
Schaltspannung: 50 VAC / DC
Schaltstrom: 0.25 A
Leistungsdose mit PG9: 
Schutzart IP 65
Anschluss 3 nicht belegt

ELECTRICAL CONNECTIONS / 
FUNCTION 
Contact load: max. 10 W (Type C)
  max. 5 W (Type O)
Turn-on voltage : 50 VAC/DC
Switching current: 0.25 A
Electrical switch PG9: 
System of protection IP 65
Connection 3 not engaged

TYP ÖS-EK

NG 127/254

Dichtung 
Gasket

Viton (Standard) FPM
C

O

Abgang Leistungsdose*  
Electrical Switch*

rechts/links*   right/left*

Fühlerthermometer 
Probe therm  

ohne Fühlerthermometer
without probe therm

mit Fühlerthermometer 200 mm
with probe therm 200mm

mit Themperaturschalter 70°C
with temperature switch 70°C

–

T

TS70

BESTELLSCHLÜSSEL                  ORDERING CODE

Befestigungsschrauben  
Fixing Screws

(Standard)

Elektrische Funktion 
Electrical Function  

Schließer, schließt bei min. Niveau
Make contact, closes at min. level

Öffner, öffnet bei min. Niveau
Brake contact, opens at min. level*Beim Anschluss der elektrischen Kontakte kann 

die Abgangsrichtung der Leitungsdose (rechts/
links) der Typen C und O selber bestimmt werden.

 PRODUKTBESCHREIBUNG
•  Geeignet für Hydrauliköle HL und HLP

• Optionaler Einsatz mit Fühlertermometer

• Wahlweise als Öffner/Schließer erhältlich

• Leistungsdose gemäß DIN EN 

 175301-803-B/ISO6952

DESCRIPTION
•  Suitable for hydraulic oils HL and HLP

• Optional use with probe therm

• Alternatively available as brake 

 contact or make contact

• Contact box acc. to DIN EN 

 175301-803-B / ISO6952

L1

L

*Regarding the connection of the electrical contacts 
the direction of the contact box (right or left) for the 
types C and O can be determinded by the user.
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