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Gummi-Hydraulikschläuche

Tuyaux hydrauliques caoutchouc

2SN

Seele: Gummi synthetisch, schwarz, 
 ölbeständig 
Einlage: !"#$%&'()%&$*+,+-&$+.

 mit hoher Festigkeit 
Decke: Gummi synthetisch, schwarz,

 HALOGENFREI (HF),
 kohlenwasserstoff- abrieb-, ozon-, 
 witterungsbeständig 
Temperatur: - 40 °C bis + 100 °C, 

 Wasser und Luft bis + 70 °C 

Ame: Caoutchouc synthétique, noire, 
 résistante à l'huile 

Renfort:  ! "!#$%&&%&!%'!()!*+,-.%$/!

 avec grande résistance 

Chape:    Caoutchouc synthétique, noire,
 SANS HALOGÈNE (HF),

 résistante aux hydrocarbures, à l'ozone,

 à l'abrasion, aux intempéries

Température: - 40 °C jusqu’à + 100 °C,
 l’eau et l’air jusqu’à + 70 °C  

Hydraulikschlauch, 2 Stahldraht

/ Hohe Flexibilität, geringes Gewicht 
/" 012+1(31*4*+56+$+7 Fahrzeug- Maschinen-, Anlagen- und Tunnelbau, Landmaschinen
/" 8+(6+17 Mineral-, Bio- und Syntheseöle, Wasser, Glykol, Wasser-Öl-Emulsionen, 
 Luft (perforieren)
 
012,1!32*$,1).41%/!"!#$%&&%&!%'!,-.%$

!""#$%&'"(')*+*,*&-."/0*12"3'2&3'*4&

5! 678,.'%&!*+1#.).&,#.7'9 Multiples applications dans le secteur des véhicules, de l'industrie, 

 de la machine agricole et du tunnel 

5! :%*.,&9 Huiles minérales, biodégradable et synthétiques, eau, glycol, émulsions d'eau et

 d'huile, air (perforer)

Normen / Normes:

EN 853 2SN, SAE 100 R2AT,
ISO 1436-1

Schlauchbeschriftung / marquage du tuyau: "9:;<=>"!#?@!0A" B"CCC"D"BE#=FGHIBFB;?JKH""!#?BL?"CCC"MN"CCC"8N%B"OCCCCN#EP

 5 3/16" -03 4,8 13,1 420 (42,0) 1’680 90 0,280 2SN-03 480042

 6 1/4" -04 6,4 14,2  400 (40,0) 1’600 100 0,330 2SN-04 480043

 8 5/16" -05 8,0 15,8  350 (35,0) 1’400 115 0,350 2SN-05 480044

 10 3/8" -06 9,6 18,2 330 (33,0) 1’320 125 0,460 2SN-06 480045

 12 1/2" -08 12,7 21,3 275 (27,5) 1’100 175 0,530 2SN-08 480046

 16 5/8" -10 15,9 24,5 250 (25,0) 1’000 200 0,670 2SN-10 480047

 20 3/4" -12 19,0 28,6 215 (51,5) 860 240 0,840 2SN-12 480048

 25 1" -16 25,4 36,6 165 (16,5) 660 300 1,250 2SN-16 480049

 32 1 1/4" -20 31,7 46,0 125 (12,5) 500 420 1,540 2SN-20 486255

 40 1 1/2" -24 38,1 52,8 90 (9,0) 360 500 2,030 2SN-24 486256

 50 2" -32 50,8 65,6 80 (8,0) 320 630 2,760 2SN-32 486257

DN   Code Ø Ø Betriebs- Platz- Biege- Gewicht Prod-No Art-No  

    innen  aussen druck druck radius 

    intérieur extérieur pression  pression  rayon de poids 

      *%!&%$;.-% d'éclatement courbure 

mm  "  mm mm bar   (MPa) bar mm kg/m

Hülsen bei Verwendung von X- und IX-Armaturen (Gesamtübersicht Hülsen; Seiten 93 - 98)

Douilles à l'emploi d'armatures X et IX (aperçu de l'ensemble des douilles; pages 93 - 98) 

   5 -03     X1200AD2-03 486902 

 6 -04 X1100404-04 486263 ICX-04 D  580318 X1200AD2-04 486903 IXT2-04   580510

 8 -05 X1100404-05 487205 ICX-05 D 580319 X1200AD2-05 486904 IXT2-05   580512

 10 -06 X1100404-06 485655 ICX-06 D 580320 X1200AD2-06 486905 IXT2-06   580514

 12 -08 X1100404-08 486259 ICX-08 D 580321 X1200AD2-08 486906 IXT2-08   580515

 16 -10 X1100404-10 486617 ICX-10 D 580322 X1200AD2-10 486907  IXT2-10   580516

 20 -12 X1100404-12 486262 ICX-12 D 580323 X1200AD2-12 486908 IXT2-12   580517

 25 -16 X1100404-16 487206 ICX-16 D 580324 X1200AD2-16 486909 IXT2-16   580518

 32 -20 X1100404-20 487207 ICX-20 D 580646 X1200AD2-20 486910

 40 -24 X1100404-24 485636 ICX-24 D 580647 X1200AD2-24 486911

 50 -32 X1100404-32 485637 ICX-32 D 580648 X1200AD2-32 486912 

Pressmasstabelle 
Tabelle de sertissage

004XSA 704IXSA 006X.N

Material / Matériel Stahl / Acier Stahl / AcierEdelstahl /!<-.%$!.'7=2*,>)%

Schlauch / Tuyau
 DN  (mm) Code Prod-No Art-No Prod-No Art-No Prod-No Art-No Prod-No Art-Nod-No

geschält / *?'1*%$ nicht geschält / @,&!A!*?'1*%$

706IXN

Edelstahl /!<-.%$!.'7=2*,>)%


