
40
Kat. 12-9

Heizmann AG, Aarau 

Schlauchbeschriftung / marquage du tuyau: H-POWER COMPACT plus - MINETUFF-..."-WP... MPa... (....PSI) exceeds 

 EN 857 2SC - DN .. - SAE100 R16 - MSHA IC-152/16

Gummi-Hydraulikschläuche

Tuyaux hydrauliques caoutchouc

COMPACT PLUS

H-POWER

Seele: Gummi synthetisch, schwarz, 

 ölbeständig 

Einlage: !"#$%&'()%&$*+,+-&$+.

 mit hoher Flexibilität und Festigkeit 

Decke: Abriebfester, synthetischer Gummi,  

 schwarz, glatt, MINETUFF,

 kohlenwasserstoff-, ozon-, 

 witterungsbeständig 

Temperatur: - 40 °C bis + 100 °C, 

 Wasser und Luft bis + 70 °C 

Ame: Caoutchouc synthétique, noire, 

 résistante à l'huile 

Renfort:  ! "!#$%&&%&!%'!()!*+,-.%$/!

 !"#$%&'!()#%*#+,-,.,/0%#/%'01,1/!($#%

Chape:    Caoutchouc synthétique, résistante 

! 0!)+,1$,&.2'/!'2.$%/!).&&%/!34567899/

% '01,1/!(/#%!2+%34)'5$!'-2'#16%7%.8595(#6%

% !2+%,(/#:;0',#1

Température: - 40 °C jusqu’à + 100 °C,

 l’eau et l’air jusqu’à + 70 °C  

Hochdruck-Hydraulikschlauch, kompakt - COMPACT PLUS

!" #$%&'"()&*+,+)+-.-/"0&'+10&2"3&4+5%-/"6)&+1&'"7+&0&'89+:2/"%;%&'&'"7&-'+&,29':56"8)2"<=>
/" 012+1(31*4*+56+$+7 Fahrzeug- Maschinen-, Anlagenbau, Krantechnik, Landmaschinen

/" 8+(6+17"?+1&'8)@/"7+$@":19"=A1-%&2&;)&/"B822&'/"3)A6$)/"B822&'@C)@DE:)2+$1&1/"
 Luft (perforieren)

 

7:;,:!<;*$,:).=:%!<,:#%!>$%&&.2'/!-2?>,-#%!@!AB3CDA7!CE8F

<%%='!()#%*#+,-,.,/06%)#%;5,)1%'#1/'#,(/6%;#/,/%'!45(%)#%$52'-2'#6%;'#11,5(%)#%1#'",$#%12;0',#2'%

 à 2SC

G! H2?,.'%&!*+:#.).&,#.2'I%>2./,;.#1%!;;.,$!/,5(1%)!(1%.#%1#$/#2'%)#1%"03,$2.#16%)#%.8,()21/',#6

 de la machine agricole et des grues

G! 3%*.,&I%?2,.#1%:,(0'!.#16%-,5)0&'!)!-.#%#/%14(/30/,@2#16%#!26%&.4$5.6%0:2.1,5(1%)8#!2%#/

% )832,.#6%!,'%A;#'B5'#'C

Normen / Normes:

übertrifft / surpasse

SAE 100 R16, ISO 11237, EN 857 2SC 

MSHA geprüft / testé
F?=#G"H"IJ=J"?+1&"=8K&-A"81"#&8)-%"G9E+1+2-'8-+$1L

 6 1/4" -04 6,4 13,0 420 (42,0) 1’680 51 0,260 COMP-04 483157

 8 5/16" -05 8,0 14,5 375 (37,5) 1’500 57 0,310 COMP-05 483158

 10 3/8" -06 9,6 16,8   350 (35,0) 1’400 64 0,390  COMP-06 483159

 12 1/2" -08 12,7 20,6 310 (31,0) 1’240 90 0,520 COMP-08 483160

 16 5/8" -10 15,9 23,2 280 (28,0) 1’120 101 0,600  COMP-10 483161

 20 3/4" -12 19,0 27,6 240 (24,0) 960 121 0,780 COMP-12 483162

DN   Code Ø Ø Betriebs-" M)8-N@" 7+&0&@" 3&4+5%-" Prod-No Art-No  

    innen  aussen druck druck radius 

% % % % ,(/0',#2'% #+/0',#2'% >$%&&.2'!! pression  rayon de poids 

      *%!&%$J.-%% )80$.!/#:#(/% $52'-2'#%

mm  "  mm mm bar   (MPa) bar mm kg/m

Hülsen bei Verwendung von X- und IX-Armaturen (Gesamtübersicht Hülsen; Seiten 93 - 98)

Douilles à l'emploi d'armatures X et IX A!;#'D2%)#%.8#(1#:-.#%)#1%)52,..#1E%;!&#1%FG%H%FIC%

   6 -04 X1100SK1-04 487208 ICX-04 C  580311 X1200AD1-04 486892

 8 -05 X1100SK1-05 487209 ICX-05 C 580312 X1200AD1-05 486893 

 10 -06 X1100SK1-06 487210 ICX-06 C 580313 X1200AD1-06 486894 

 12 -08 X1100SK1-08 487211 ICX-08 C 580314 X1200AD1-08 486895 

 16 -10 X1100SK1-10 487212 ICX-10 C 580315 X1200AD1-10 486896  

 20 -12 X1100SK1-12 487213 ICX-12 C 580316 X1200AD1-12 486897 

Pressmasstabelle 

J!-#..#%)#%1#'/,11!&#
012XSA 712IXSA 011X.N

Material / Matériel Stahl / D-.%$ Stahl / D-.%$Edelstahl /!D-.%$!.'2K;*,1)%

Schlauch / 7:;,:

 DN  (mm) Code Prod-No Art-No Prod-No Art-No Prod-No Art-No Prod-No Art-Nod-N

geschält / *L':*%$ nicht geschält / >,&!0!*L':*%$

Edelstahl /!D-.%$!.'2K;*,1)%

H-POWER

H-POWER


