
44
Kat. 12-9
Heizmann AG, Aarau 

Gummi-Hydraulikschläuche
Tuyaux hydrauliques caoutchouc

ULTRA H-POWER Hochdruck-Hydraulikschlauch, kompakt - ULTRA
●	 Hohe Flexibilität, geringes Gewicht, kleiner Biegeradius, Betriebsdruck minimum 350 bar.
	 Der Schlauch kann mit 20 °C höhere Temperatur belastet werden, als vergleichbare Produkte 
	 und hat dank der MINETUFF Aussendecke eine vorzügliche Beständigkeit gegen äussere 	
	 Einflüsse. 
●	 Anwendungsgebiete: Fahrzeug- Maschinen-, Anlagenbau, Krantechnik, Bau- und 
	 Landmaschinen
●	 Medien: Mineral-, Bio- und Syntheseöle, Glykol, Wasser-Öl-Emulsionen 

Tuyau hydraulique haute pression, compacte - ULTRA 
● 	Haute flexibilité, poids restreint, petit rayon de courbure, pression de service minimum 350 bar.
	 Der Schlauch kann mit 20 °C höhere Temperatur belastet werden, als vergleichbare Produkte 
	 und hat dank der MINETUFF Aussendecke eine vorzügliche Beständigkeit gegen äussere 	
	 Einflüsse. 
●	 Domaines d'utilisation: Multiples applications dans le secteur des véhicules, de l'industrie,
	 machine agricole et chantier, des grues
●	 Medias: Huiles minérales, biodégradable et synthétiques, glycol, émulsions d'eau
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Hülsen bei Verwendung von X- und IX-Armaturen (Gesamtübersicht Hülsen; Seiten 93 - 98)
Douilles à l'emploi d'armatures X et IX (aperçu de l'ensemble des douilles; pages 93 - 98)

038XSA 39XN

	 6	 -04	 X1100SK1-04	 487208	 ICX-04 C	 580311	 X1200AD1-04	 486892
	 8	 -05	 X1100SK1-05	 487209	 ICX-05 C	 580312	 X1200AD1-05	 486893	
	 10	 -06	 X1100SK1-06	 487210	 ICX-06 C	 580313	 X1200AD1-06	 486894	
	 12	 -08	 X1100SK1-08	 487211	 ICX-08 C	 580314	 X1200204-08X	 487255	
	 16	 -10	 X1100404-10	 486617	 ICX-10 C	 580315	

Pressmasstabelle 
Tabelle de sertissage

Material / Matériel Stahl / Acier Stahl / AcierEdelstahl / Acier inoxydable

Schlauch / Tuyau
	 DN	 (mm)	 Code	 Prod-No	 Art-No	 Prod-No	 Art-No	 Prod-No	 Art-No	 Prod-No	 Art-No

geschält / dénuder nicht geschält / pas à dénuder

Edelstahl / Acier inoxydable

738IXSA

	 6	  1/4"	 -04	 6,4	 13,0	 420 	(42,0)	 1’680	 51	 0,260	 ULTRA-04H-POWER	 487186
	 8	  5/16"	 -05	 8,0	 15,2	 375 	(37,5)	 1’500	 57	 0,310	 ULTRA-05H-POWER	 487187
	10	  3/8"	 -06	 9,6	 16,8	 350 	(35,0)	 1’400	 64	 0,390	 ULTRA-06H-POWER	 487188
	12	  1/2"	 -08	 12,7	 20,6	 350 	(35,0)	 1’400	 120	 0,550	 ULTRA-08H-POWER 	 487189
	16	  5/8"	 -10	 15,9	 24,2	 350 	(35,0)	 1’400	 135	 0,680	 ULTRA-10H-POWER 	 487334

DN	 	 	 Code	 Ø	 Ø	 Betriebs-	 Platz-	 Biege-	 Gewicht	 Prod-No	 Art-No	 	
	 	 	 	 innen 	 aussen	 druck	 druck	 radius	
				    intérieur	 extérieur	 pression 	 pression 	 rayon de	 poids	
						      de service	 d'éclatement	 courbure	
mm		 "	 	 mm	 mm	 bar   (MPa)	 bar	 mm	 kg/m

Seele:	 Gummi synthetisch, schwarz, 
	 ölbeständig 
Einlage:	 2 Stahldrahtgeflechte,
	 mit hoher Flexibilität und Festigkeit 
Decke:	 Abriebfester, synthetischer Gummi, 
	 schwarz, glatt, MINETUFF
	 kohlenwasserstoff-, ozon-, 
	 witterungsbeständig 
Temperatur:	 - 40 °C bis + 120 °C 
	

Ame:	 Caoutchouc synthétique, noire, 
	 résistante à l'huile 
Renfort:  	 2 tresses en fil d'acier,
	 avec grande flexibilité et résistance 
Chape:   	 Caoutchouc synthétique, résistante 
	 à l'abrasion, noire, lisse, MINETUFF
	 résistante aux hydrocarbures, à l'ozone,
	 aux intempéries
Température:	 - 40 °C jusqu’à + 120 °C	

Normen / Normes:
übertrifft / surpasse
EN 857 2SC, SAE 100 R16
MSHA geprüft / testé
(MSHA = U.S. Mine Safety an Health Administration)

Der „ULTRA H-POWER“ Schlauch wurde entwickelt, um unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen zu bestehen. Der Betriebsdruck von min. 350 bar 
(5’000 PSI) übertrifft dabei die Norm für derartige, kompakte Geflechts-Schläuche um bis zu 40 %. Die Aussendecke besteht aus einer glatten, vulkanisierten 
MINETUFF-Mischung, ist UV und Ozon-beständig und hat sehr hohe Abriebwerte.
Le tuyau „ULTRA H-POWER" est conçu pour les conditions les plus exigeantes. La pression de fonctionnement de min. 350 bar (5’000 PSI) dépasse de ce fait 
jusqu’à 40 % la norme pour les tuyaux tressés compactes.  L'enveloppe extérieure est constituée d'un mélange vulcanisé MINETUFF lisse avec une très grande 
résistance à l'abrasion l’UV et l’ozone.


